
ATA60悬挂减速机

产品名称 ATA60悬挂减速机

公司名称 上海驱能机械设备有限公司

价格 158.00/台

规格参数 品牌:上海驱能
型号:ATA60

公司地址 上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区1443室

联系电话 021-57152992 15000221838

产品详情

 

  皮带输送机械驱动系统是由传动滚筒，ata悬挂式齿轮减速机，扭力臂，皮带轮及电机组成，其动力由
电动机通过皮带轮传递给减速机，减速机再通过空心轴传递给传动滚筒，并通过扭力臂固定减速机，可
配置防倒装置。该系统具有安装，适用维护方便等特点 ata悬挂减速机的适用范围       
农业，商业，邮电业，食品工业，烟草工业，汽车工业，水泥工业，采矿业，搅拌站的皮带输送系统

上海驱能机械设备有限公司ata悬挂减速机的维护

   1：开机前必须将减速机加入n159或n220中极压工业齿轮油，注油至减速机示油器中间位置

     2减速机运行三个月后，需要更换润滑油，注意必须将机内杂物冲净后，方可加入新油

     3减速机空心轴端与传动滚筒端必须用压盖板及防送螺丝紧固。

     4减速机皮带轮与电机皮带轮安装时必须保持平行，皮带的松紧度要适中。

上海驱能减速机ata悬挂式齿轮减速机参数：

1.减速比5,0 ... 31,5 2.在倾斜输送线上可配置逆止器以防止其反向转动。

3.逆止器-可用于所有型号——可机外维护 4.输出型式键装空心轴每种型号最多有三种孔径可选

5..坚固的铸铁外壳箱体适用于户外安装

额定功率：1.1～193kw 许用扭矩：180~17000n.m 输入转速：750～1500 输出转速：25～300
安装形式：轴装



ata悬挂减速机型号：ata30 ata40 ata45 ata50 ata60 ata70 ata80 ata100 ata125 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

