
100mw红光点状镭射头 高亮度圆点激光器

产品名称 100mw红光点状镭射头 高亮度圆点激光器

公司名称 深圳市众来科技有限公司

价格 150.00/套

规格参数 品牌:众来
型号:ZLM100AD650-22BD

公司地址 :深圳市龙岗区坂田街道五合大道北元征科技厂
区总部办公楼B2408房 深圳市市场监督管理局

联系电话 0755-84528255-804 13410498764

产品详情

 众来激光科技是一家专业从事镭射产品研发、生产 、销售的企业。众来科技的镭射

点式定位灯,一字线式定位灯及十字线式定位灯，广泛应用于裁剪格子布的对格与对

条、开袋机定位、印花机定位、商标定位裁切、钉珠机、钉扣机、铆钉机等。镭射

定位灯能起标示与定位作用，减少作业人员对位时间，降低裁剪不良率。

 

激光划线灯用于工业和工艺待业的校正与定位。它们取代了标尺、三角板、挡块等设

备。激光能够帮助您在无法采用机械导向或在需要双手同时工作的地方工作。波长有

（红光/绿光/蓝光/蓝紫光）直线、十字线、点、圆形，丰字型/七横一竖/l型光斑光

源。有可调焦距跟固定焦距，可根据客户使用不同的材料表面和您所在位置的环境光

线可选择不同的激光划线仪。

技术参数 

光斑形状：点(red dot) 十字(red cross) 

输出波长：635nm 650nm 532nm 405nm 540nm



工作电压：dc3~5v，5-24v

管芯功率：0~500mw 

尺    寸：φ10×30 φ12×40 φ16×70 φ22*110 φ26*110 单位：(mm) 

          注：可根据要求定制

直 线 度：≥1/5000 

光线直径：3米处线宽φ≤1.5mm 注：部分产品可以调节线宽

使用寿命：连续使用大于8000小时 

透  镜：  光学镀膜玻璃透镜 

激励方式：电激励式激光器 

工作介质：半导体激光器

工作方式：连续激光器 

工作温度：-10℃~75℃（内置冷却系统） 

储藏温度：-40℃~85℃ 

附 件：专用电源(dc 3-5v)和专用支架（可60°调节仰俯角）

 

联系人：程林                  联系qq：1512707432

电话：0755-84528255-804       手机：13410498764

传真：0755-84528390           email：sk13410498764@163.com      

地址：深圳市龙华新区清湖雪岗北路冷库旁
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