
东阳地磅厂//100吨16米汽车衡-过钢筋专用磅

产品名称 东阳地磅厂//100吨16米汽车衡-过钢筋专用磅

公司名称 杭州鑫茂物联科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫茂物联
型号:SCS-100T SCS-120T
功能:称量、打印磅单、管理数据

公司地址 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（
注册地址）

联系电话 15821173308 13918481536

产品详情

东阳地磅厂//100吨16米汽车衡-过钢筋专用磅

鑫茂（江苏分厂）销售的汽车衡（汽车衡）主要有：模拟式汽车衡（汽车衡），全电子汽车衡（汽车衡
），数字式汽车衡（汽车衡），移动式汽车衡（汽车衡），便携式汽车衡（汽车衡）等等！常用量程：1
吨、2吨、3吨、5吨、10吨、15吨、20吨、30吨、50吨、60吨、80吨、100吨、120吨、150吨、200吨汽车衡
！ 

购买鹰衡汽车衡之前，先要了解一下汽车衡主要由哪些部件构成、汽车衡磅体规格，基础建造、汽车衡
尺寸的选择、U型钢结构还是槽钢等，掌握这些知识，便于选型。那么如何选择一款经济又实用的汽车
衡呢？主要从以下几方面来确定：

一、 电子磅概述

 SCS系列无基坑全数字式汽车衡是我公司自行研制设计、采用shijiepinpai德国HBM公司原装数字式传感

器和中文版TRADE计量管理软件组建而成的新型智能化电子称重计量设备。采用德国HBM公司的高精度

数字式传感器信号直接进入电脑此种方式工作，无须连接仪表，可大大减少环节故障和操作繁琐等事宜

，直接参与企业管理，广泛用于港口、码头、车站、仓库及各大中型冶金有色企业的大宗企业载重物资

进、出厂称重计量。是企业提高称重计量现代化水平而广为流行的一种新型的理想计量设备



产品生产工艺

产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺，环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准。

板材加工前进行表面整体抛丸、初喷底漆预处理，轧平，通过大型剪板机折成U型钢,然后进行组焊，秤
体组焊后整体抛丸后开始油漆工艺。

面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO2气体保护焊，焊接性能符合标
准。

五、功能特点

中文界面操作、自检功能、皮重记忆功能设置超载限值、量程自动切换、轴计量功能;

贴片焊接工艺,全部工业级元件具有完备的自检功能和多种出错信息提示;全数字式自动修正四角使调试更

省心、更省力;可设置零点跟踪范围、开机置零范围和按键置零范围;具有jingque的时钟、日历、自动闰年

、闰月，不受断电影响;强大的数据管理功能,可以进行数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理。几乎

可与各种针式打印机配套使用，可打印多种形式的中文称重记录，可打印日报表、分类统计报表、各种

总报表、显示器的工作参数和标率的报表;个性化打印：用户可自己编制打印的磅单格式，打印用户自己

的单位名称，打印汉字等;

六、售后服务：

1、我们的宗旨：产品质量无缺陷，客户服务无抱怨，用zhiyoujialian的产品和完善的售后服务为客户创造

最大的利益。

2、产品质量目标：质量为本，客户为先，产品出厂批次合格率≥99.9%

产品发货方式：自合同签订之日起，小汽车衡当天发货，30吨~150吨大汽车衡3天发货，

产品售后服务：我公司对产品实行终身维护，小汽车衡保修一年，大汽车衡秤体免费保修五年，电器部
分保修18个月。并且在全国各个重要省市都设有售后维修点，全年无休，遇到问题电话沟通处理不了的
，技术人员会在最短时间内上门处理，放心使用。如产品出现质量问题我公司在接到电话“10分钟内做
出回应”“1小时内做出决定”“6-24小时”内解决问题。
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