
东莞塘厦0.3MM301不锈钢EH硬度发条钢带批发

产品名称 东莞塘厦0.3MM301不锈钢EH硬度发条钢带批发

公司名称 东莞市航展钢铁有限公司

价格 27.00/KG

规格参数 品牌:南韩
型号:301

公司地址 东莞市塘厦镇石潭埔工业区

联系电话 076988002938 18688039898

产品详情

材质：201.301.304.304ba，316l。 规格：0.02-2.0mm 包装：薄膜，编织袋。 宽度：1.5mm-600mm
硬度：1/4(全软），1/2（半硬），3/4h（320-380），h（380-420）           eh（450-520）
sh（530-600）

表面：2b面，亮面，ba面，亚面，镜面。 加工：分条，拉丝，贴膜，整平，修圆边,去毛刺，切块。 特性
：201组成为17cr-4.5ni-6mn-n，是节ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性，用于铁路车辆。201
是含锰较高,表面很亮带有暗黑的亮,含锰较高容

          易生锈耐腐蚀性能很差,所以价格低于300,400系列。

301：(17cr-7ni)不锈钢经冷加工后可得到高强度。sus301不锈钢用于铁路车辆、带式输送机、螺栓和螺母
、弹簧等。
304：具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象。

304ba：性能同于304，表面为镜面。

316不锈钢塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好，316高温强度好，316l高温性能稍差，但耐蚀性好于
316，由于含碳量低且含有2%－3%的钼，提高了对

       还原性盐和各种无机酸和有机酸、碱、盐类的耐腐蚀性能，同时高温性强度。

 

注：

1：材料产地：国产宝新，进口日本新日铁。

2：可免费提供样板。



3：可提供材质证明和sgs，进口料可提供原厂材质证明。

4：可送货到厂。

5：可根据客户要求加工成：分条，拉丝，贴膜，整平，修圆边,去毛刺，切块.

6：非标可订做。
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