
磐安县地磅厂（无人值守地磅）智能化称重，可按需定制

产品名称 磐安县地磅厂（无人值守地磅）智能化称重，可
按需定制

公司名称 杭州鑫茂物联科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫茂物联
型号:SCS-100T SCS-120T
功能:称量、打印磅单、管理数据

公司地址 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（
注册地址）

联系电话 15821173308 13918481536

产品详情

磐安县地磅厂（无人值守地磅）智能化称重，可按需定制

衡器有限公司是集研发、设计、生产一体的电子衡器生产商，产销：汽车衡，电子秤，电子称，汽车衡

，汽车秤，大汽车衡，电子汽车衡、自动定量包装机、定量包装秤、液体灌装秤等电子计量产品。分公

司位于中国淮安保滩工业园。上海鹰衡衡器有限公司与客户建立了长期的合作关系。诚邀衡器经销商合

作分销，热诚欢迎 

一、汽车衡简述：

汽车衡标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即

可完成电子汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理

系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。本司汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构

合理，用料精，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速

。

一、 汽车衡适用范围：

各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单汽车衡说明：1.电气部分具有模拟式和

数字式两种配置2.可选配打印机、大屏幕等3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式4.多种防

爆模式可选5.提供OEM、ODM制作



三．汽车衡汽车衡规格参数：

1.宽度系列：3m 3.2m 3.4m 

2.长度系列：3m、4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m 

3.准确度等级：III级

4.最大称量：0.5t～200t 

标准电子汽车衡：

实时时钟,不受交流电断电影响，动态检测,数字滤波及自动零点跟踪功能，置零,去皮,清除,置皮,微打打印

等功能， 键盘设定与校正，打印日报表,分类统计报表,各种总报表,显示器的工作参数和标率的报表，

汉字个性化打印，用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式,可以打印汉字的货名等，轴重累

计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车，分度值自动切换，显示精度更高，自我诊断功能：

多种错误信息提示及告警，最大称量：10吨--200吨，可选打印机,大屏幕,软件,电脑,摄像头，标准式电子

汽车衡：

汽车衡的配制：

标准配制：磅体、传感器、显示仪表、接线盒、信号线磅体就是用于汽车上磅用的，所以要满足汽车所
有车轮在磅体上，从5米~24米长度用的比较多，宽度3米最为常见。根据总长，磅体分为一节、二节、三
节、四节。传感器的数量也是根据磅体的节数而定。通常情况，拥有以上配制，汽车衡就可以直接使用
了。有些用户需要更多的功能，那就可以选配以下几种常用设备。1、称重软件：安装在电脑上，可以直
接在电脑上显示称重数据，可编辑车牌号、操作人员，公司名称等数据，可存储，做数据报表。另有网
络版，可支持多人同时共享称重数据。2、打印机：针式的打印机可以打印几联式磅单，可由电脑直接编
辑好磅单进行打印。3、电脑：汽车衡专用，可客户自备，只需有9针RS232通讯接口4、外接大屏幕：有3
寸、5寸，可以直接悬挂在汽车衡附近，大字体高亮显示，司机可不用下车就能看到称重重量。用户根据
需要选择。5、摄像头：可以安装在汽车衡的首位部分，用于记录、监控称重记录。6、无人值守系统：
可以全自动控制上磅、下磅的放行，记录、打印等，有语音播报功能。可根据用户需要来定制相应功能
。
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