
欧盟标准：EN 14782《用于屋顶、外覆层和内衬的自承式金属板 -
产品规格和要求》

产品名称 欧盟标准：EN
14782《用于屋顶、外覆层和内衬的自承式金属
板 - 产品规格和要求》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准编号标准/代码 标准名称标准名称
EN 14782 用于屋顶、外覆层和内衬的自承式金属板 - 产品规格和要求

本欧洲标准规定了工厂制造的自支撑金属板和瓦（用于非结构性应用）的术语、要求和测试方法，这些
金属板和瓦以屋顶、墙面覆层和衬里的制造件形式交付。该标准还涵盖天花板（包括内部金属板）和拱
腹应用以及暗盒（见图 1）。本标准涵盖带或不带涂层的自承式铜、锌、钢、铝和不锈钢板，例如金属
、有机、无机或多层（见附录A）。产品的反面可能存在保湿层。该标准还包括标记、标签和合格评定
的规则。本标准不涵盖用于结构目的的产品，即不涵盖旨在通过提供抗疲劳性或永久静载荷（不包括金
属板的自重）的抵抗力来促进建筑结构的整体或局部稳定性的产品。本标准未考虑有关隔音和隔热性能
的要求。本标准不包括有关工程、安装技术或已安装产品性能的计算或设计要求。

测试要求 测试要求：

锋利边缘安全相关紧固件的安全性尺寸（仅后部安装）突起组件后行李架 -
提供照明高低温强度（仅适用于塑料行李架和金属与塑料行李架）动态负载测试  垂直测试
横向测试静载荷试验-垂直载荷静载荷试验-横向载荷标记说明

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 3 件Lead Time / TAT (Turn around Time) 周期测试:固定服务 常规服务 12
个工作日
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