
GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴检测

产品名称 GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

检测标准：GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴

标准适用范围：

本标准规定了陶瓷片密封水嘴(以下简称水嘴)的术语和定义、分类及命名、材料、配套装置、要求、试

验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端、工作压力(静压)不大于1.0MPa、介质温度为4℃

~90℃的各类水嘴。



检测项目：

*材料检测

*金属污染物析出

GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》

本标准规定了陶瓷片密封水嘴(以下简称水嘴)的术语和定义、分类及命名、材料、配套装置、要求、试
验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端
、工作压力(静压)不大于1.0 MPa、介质温度为4 ℃~90 ℃的各类水嘴。

检测项目：

外观、螺纹、装配、金属污染物析出(适用于洗面器及厨房水嘴)、尺寸、使用性能等

检测标准

序号检测标准检测对象检测项目1 陶瓷片密封水嘴 /GB 18145-2014 （8.5）

2 陶瓷片密封水嘴 /GB 18145-2014 （8.2）

3 陶瓷片密封水嘴/GB 18145-2014
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