
清远大量供应低粘度快干性硬质PVC管粘合剂

产品名称 清远大量供应低粘度快干性硬质PVC管粘合剂

公司名称 大展（清远）研磨制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 剥离强度:00（MPa）
密度:000（g/cm3）
成膜时间:00（小时）

公司地址 清远市清城区洲心镇清源东路5号（注册地址）

联系电话 86 763 3504188 13927666951

产品详情

剥离强度 00（MPa） 密度 000（g/cm3）
成膜时间 00（小时） 渗出性指数 00
拉伸粘结性 00（MPa） 伸长率 00（%）
产地 广东 品牌 周师傅
固化时间 00（h） 外观 溶液
固化条件 其他

低粘度速乾性硬質pvc粘合劑[ap-170]

産品介紹

“周師傅”牌硬質pvc膠粘劑是專門開發用于硬質pvc管道粘接的優質産品,符合輕工行業標準:qb/t2568-200
2要求.具有防水性强、堅固耐久的特性。

使用方法：

使用前先清潔欲接合表面，確保接合面潔淨，待乾燥後將膠粘劑均勻塗于兩接合面，粘結定位。

注意事項：

1、請在空氣流通的地方使用。

2、膠粘劑對管材有溶解性，使用時不宜過量。

3、使用後套緊封蓋，存放于陰凉處，嚴禁明火。



4、避免兒童接觸及食用。

容量: 100 ml 500ml兩種

*诚招各诚市经销,代理商;我们期待能成为贵企业生产和发展的最佳合作伙伴，详情合作方式请来电咨询*

服務熱線: 0763-3504288技術熱線: 0763-3504128生產基地:廣東省清遠洲心
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