
玻璃打磨污水一体化处理设备 地埋式玻璃钢污水处理设备

产品名称 玻璃打磨污水一体化处理设备
地埋式玻璃钢污水处理设备

公司名称 潍坊帝洁环保设备有限公司

价格 58000.00/件

规格参数 品牌:帝洁环保
型号:WSZ-1
产地:潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院
内2排15号

联系电话  15762525161

产品详情

玻璃打磨污水一体化处理设备 地埋式玻璃钢污水处理设备

在玻璃打磨生产过程中，为保证打磨质量及防止粉尘飞扬，需要在打磨的过程中不断的对打磨部位
进行喷淋，而此过程则会产生大量的夹渣着碎块及粉末的废水;对于此类废水，*常规的操作是采用过
滤的方式进行回收，但该种方式仍然会夹杂着大量的粉末，影响后续的加工过程，甚至影响加工质
量;若不进行废水回收利用，则会造成大量的耗水，提高生产成本。玻璃是非晶无机非金属材料。主
要成分是硅酸盐复盐，是一种无规则结构的非晶态固体。广泛应用于建筑物、汽车等其他行业，用
来隔风透光，属于混合物。

现有的玻璃磨边使用后的废水直接排出，没有进行回收利用，造成水资源的浪费，并且在对废水回
收时废水处理效果差，回收质量不高。

玻璃磨边加工废水处理设备，其结构新颖，过滤箱内可对废水的进行过滤及一次沉淀，得以过滤的
废水汇积于沉淀室内，且沉淀室与第二沉淀室通过U型管连通，U型管设于沉淀室的侧壁顶部，从而
实现沉淀后的上层废液才可进入并汇集于第二沉淀室内，有效减少第二沉淀室内的废液粉末颗粒量;
且丝杠、驱动电机、滑块、抽水管、抽水泵、电子液位计的配合，可使得抽水管随着水位变化而发
生升降移动，从而确保抽吸的是第二沉淀室内上层液体，进一步减少重新参与打磨的液体中夹杂的
粉末颗粒量，保证后续打磨过程的稳定进行。玻璃磨边废水收集装置，

(1)设置有过滤蓝，过滤蓝可对水中大颗粒杂质进行初次过滤，减少杂质进入沉淀箱和第二沉淀箱内
部，并且过滤蓝可直接向上提取，这样就可以清理过滤蓝内部杂质，操作简单，便捷；

(2)设置有沉淀箱、第二沉淀箱、活性炭过滤箱和过滤箱，沉淀箱和第二沉淀箱内的导流板可对水中
的杂质进行2次沉淀，两次沉淀后的废水进入过滤箱中再次进行过滤，在进入活性炭过滤箱中进行处



理，这样操作可将废水处理更加彻底，确保废水回收质量。
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