
丽水跑道理化性能检测机构中国计量认证资质可出报告加急

产品名称 丽水跑道理化性能检测机构中国计量认证资质可
出报告加急

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

丽水跑道检测。Acrylic型塑胶跑道，也称为丙烯酸塑胶跑道，是一种由丙烯酸材料混合而成的塑胶跑道
表面。这种材料通常用于室外运动场地，如田径场、篮球场等。Acrylic型塑胶跑道具有以下特点：

1、 耐久性：Acrylic型塑胶跑道具有较高的耐久性，能够承受日常使用和恶劣天气条件的影响，不易磨损
和变形。

2、 易维护：Acrylic型塑胶跑道表面平整光滑，清洁起来相对容易，只需定期清洁和保养即可。

3、
防滑性：Acrylic型塑胶跑道表面通常具有一定的防滑性能，能够有效减少运动员在比赛中滑倒的风险。

4、 色彩丰富：Acrylic型塑胶跑道可以根据客户需求定制不同颜色和图案，使运动场地更加美观。

PU聚氨酯型塑胶跑道是一种由聚氨酯材料制成的塑胶跑道表面，应用于室内运动场地，如体育馆、健身
房等。PU聚氨酯型塑胶跑道具有以下特点：

1、 弹性好：PU聚氨酯型塑胶跑道具有良好的弹性和减震性能，能够减少运动员运动时对关节的冲击，
有利于运动员的身体健康。

2、 舒适性：PU聚氨酯型塑胶跑道表面柔软舒适，脚感良好，能够提供良好的运动体验。



3、 抗菌性：PU聚氨酯型塑胶跑道具有一定的抗菌性能，能够有效抑制细菌滋生，保持场地卫生。

4、 环保性：PU聚氨酯型塑胶跑道材料无毒无味，符合环保标准，对人体和环境无害。

Acrylic型塑胶跑道和PU聚氨酯型塑胶跑道在用途和特点上存在一些差异。选择适合的塑胶跑道材料应该
根据具体场地需求和预算来进行考量，以确保佳的使用效果和体验。
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