
会展中心移动屏风隔断墙车型轨道推拉门设计厂家

产品名称 会展中心移动屏风隔断墙车型轨道推拉门设计厂
家

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 450.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:68mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

办公室移动隔断是一种可以根据需要灵活改变空间布局的装饰隔断系统，通常由轨道、吊轮、隔断板等
组成。其原理是通过轨道系统支撑隔断板，并通过吊轨和吊轮使隔断板可以在轨道上灵活移动，实现不
同空间的分隔和整合。

根据不同的结构和功能，办公室移动隔断可以分为以下几种分类：

1. **推拉式移动隔断**：这种隔断结构简单，隔断板通过吊轮沿轨道推拉移动，可以根据需要快速打开
或关闭空间。

2. **折叠式移动隔断**：这种隔断结构通常由折叠板组成，支架可以沿轨道滑动，使隔断板可以折叠叠
起，实现空间的灵活分隔。

3. **旋转式移动隔断**：这种隔断通过支架旋转设计，可以使隔断板在固定位置旋转，实现空间的分隔
和整合。

4. **玻璃移动隔断**：这种隔断主要使用玻璃作为隔断板材料，通过吊轨和轮道结构使玻璃板可以在轨
道上灵活移动，通透感强。

5. **音乐移动隔断**：这种隔断板通常采用隔音材料，可以有效隔音隔热，同时通过移动结构可以改变



空间的布局和环境。

6. **百叶式移动隔断**：这种移动隔断板由百叶叶片组成，可以通过吊轮和轨道结构控制叶片的开合，
实现空间的隔离和开放。

以上是一些常见的办公室移动隔断的原理及分类结构，具体选择适合自己办公环境和需求的移动隔断可
以根据实际情况来进行选择。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

