
酞菁铜检测机构，酞菁蓝着色力检测

产品名称 酞菁铜检测机构，酞菁蓝着色力检测

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

酞菁铜又称酞菁蓝 β型酞菁蓝 稳定型酞菁蓝 4352酞菁蓝BG。
主要用于油墨、涂料、塑料、橡胶和文教用品的着色。

酞菁铜检测项目

成分检测、含量检测、定性定量分析、色泽检测、着色力检测、耐高温性检测、耐晒性能检测、颗粒度
检测、细度检测、扩散性检测、耐研磨性检测、游离铜含量检测、铜酞菁含量检测、挥发物检测、PH值
、常规检测、第三方检测等。（具体以客户实际情况为准）

酞菁铜检测标准（部分）

1、 HG/T 5181-2017 溶剂法铜酞菁

2、 GB/Z 26083-2010 八辛氧基酞菁铜分子在石墨表面吸附结构的测试方法（扫描隧道显微镜）

3、 IRAM 1179-1961 用于油漆的铜酞菁蓝

4、 HG/T 5181-2017 溶剂法铜酞菁

5、 ASTM D3256-86(2014 酞菁蓝和酞菁绿颜料的化学分析的标准试验方法



6、 KS M 5533-1984 酞菁蓝颜料的测定方法

7、 GOST 6220-1976 有机染料 颜料蓝色酞菁 规格

酞菁铜的用途

酞菁铜的光伏效应可用于制备性能稳定，成本低廉的太阳能电池。用法：主要用于油墨，油漆，塑料，
橡胶和文教用品的着色。

上海复达检测是法定的第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研
发五大服务领域。服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、合肥、郑州、
武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

