
赛勒尔中纤板屏风活动吊轨隔断室内推拉折叠门设计

产品名称 赛勒尔中纤板屏风活动吊轨隔断室内推拉折叠门
设计

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 450.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:68mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

办公室高隔间隔断的日常维护方法包括以下几点：

1. **日常清洁**：可以使用长柄软毛刷和中性清洁剂定期清洁玻璃隔断，避免使用酸碱性清洁剂。

2. **防潮防尘**：如果办公室靠近卫生间或有较多灰尘，建议每天开窗通风，保持空气流通，避免潮湿
和灰尘堆积。

3. **避免尖锐物体**：注意不要用尖锐物体划伤玻璃隔断，特别是钢化玻璃。

4. **定期检查**：定期检查高隔间材料是否有损坏或变形，如有异常及时报修。

5. **避免重物撞击**：禁止在高隔间上放置重物，以免造成意外损伤。

6. **保持边框轨道清洁**：经常清理隔断上下横梁及竖龙骨的浮灰，不要使用有腐蚀性的清洗剂。

7. **及时维修**：发现异常情况应及时通知人员检查，保证高隔间维护工作得到及时处理。

此外，为了延长高隔间的使用寿命，还可以定期给高隔断打蜡。打蜡可以有效保护高隔断的表面，防止



漆面磨损，同时起到清洁作用。不要在隔断上粘贴胶带纸等物品，以免撕拉时损坏表面。这些日常维护
方法可以帮助保持高隔间隔断的良好状态，延长其使用寿命。
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