
无锡新区清理污水池淤泥抽运 净化车污泥压缩处理

产品名称 无锡新区清理污水池淤泥抽运
净化车污泥压缩处理

公司名称 苏州朝友环卫管道工程有限公司

价格 10.00/件

规格参数 朝友:清理化粪池
江苏:清理污水池
苏州:环卫所抽粪

公司地址 苏州市广济南路178号美泰美商业广场1841室

联系电话 0512-68269919 18006219931

产品详情

苏州污水管道疏通清淤管道机器人CCTV 检测公司 市政污水管道吸污检测工程有限公司/专业市政污水泥
浆管道疏通清洗清淤，高压吸污污水池泥浆抽，隔油池化粪池，排水池，高压清洗管道车，污水管道疏
通清洗清淤，下水道疏通检测，CCTV 机器人管道检测，朝友管道工程有限公司，

苏州朝友管道工程公司是管道内窥镜、管道CCTV检测机器人、CCTV管道检测潜望镜、推杆式管道内窥
镜、管道CCTV检测设备、便携式管道CCTV检测等市政雨污排水管道检测设备和工业内窥镜、微型汽车
内窥镜、电站无人值守机器人巡视系统、机器人搭载平台等先进设备研发、生产、销售、服务为一体的
高科技国际化企业。

排水管渠的检测还没有被相当的重视，但科学的检测是未来排水行业发展的必经之路。根据发达国家和
地区的经验以及我国的现状分析，笔者呼吁当局和有关部门，将管道的检测充分的重视起来。本章将详
细的探讨排水管道检测的各种方法。

我国目前的闭水试验要求主要是针对新建管道验收时的规定，对使用中的管道需要检测的要求并没有明
确提出。国外一般要求使用中的管道每隔一段时间需要检测一次。英国规定排水管道1～5年必须检测一
次；也规定所有排水管道10年需要循环检测一次；香港规定其滑坡区排水管道5年必须检测一次。因此我
国各地区也可结合当地情况，拟定出管道需要检测的周期。

排水管道(污水、雨水、雨污水合流管道)大多采用无压重力流输送方式，按照我国(给水排水管道工程施
工及验收规范)(GB50268-97)(简称规范)的规定，其应采用闭水法进行严密性试验。在该规范中对闭水试



验的方法和要求进行了详细的规定。

试验检查的管段长度
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