
杭州萧山100KW发电机租赁工地施工、消防备用、

产品名称 杭州萧山100KW发电机租赁工地施工、消防备用
、

公司名称 山东林迈电力设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:50-2000KW
品牌:康明斯,沃尔沃
站点:全国

公司地址 山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广
场商住2号1088室（注册地址）

联系电话 15192186678 15192186678

产品详情

从表1可以看出，8508A直流电压的性能非常优异，在所有5502A直流电压校准调整点上，5502A直流电压
的总不确定度与8508A总不确定度的比率TUR都大于7，可以满足校准的基本要求。可以用8508A的直流电
压测量功能直接校准5502A的直流电压输出功能。校准之前，应该先做好校准的准备工作。首先，所有仪
器都应该开机后预热至足够的时间。然后，8508A和5502A都要做仪器校零，清除零点偏移对测量结果的
影响。两种方法程序1：采用RS-232C的com端口2：USB口来，plc上有两个接口，一个是圆形的九针口，
一个是miniUSB口，如下图所示：黄线插圆形口，蓝线插小方形口。程序编好后，如果采用RS232com口
使用黄颜色线，在PLC软件中，在导航中双击连接目标：在左上角的计算机侧I/F一排的SerialUSB，双击

它：选择个RS232C，选择好com口,如果不清楚是哪个com口，打开电脑设备管理器找到端口(COM和LPT
)就出出现连接的com口选择完后确认点击通信测试：连接成功，点击确定。 
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