
农村建设生活污水处理装置

产品名称 农村建设生活污水处理装置

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 13500.00/套

规格参数 品牌:潍坊龙裕环保
型号:LY
材质:碳钢

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话 18753650369 18753650369

产品详情

农村建设生活污水处理装置

农村建设生活污水处理装置我公司经范围：环保技术开发、技术服务；环保工程的设计、施工；货物及
技术进出口化工设备、机电设备及配件环保技术研发；保温、隔热、隔音新材料的研发、生产、销售环
保技术开发、技术咨询、技术服务；空调、通风设备、空气净化设备、玻璃钢制品、机电设备、建材、
电气设备的销售及安装；空调系统技术服务；水处理工程；清洗消毒服务；污水处理工程；建筑装饰工
程；建筑智能化工程；

 设备处理工艺介绍： 

生物接触氧化工艺与曝气生物滤池工艺相结合 

其工艺主体为： 

化粪池→厌氧水解→生物接触氧化→曝气生物滤池→消毒 

曝气生物滤池与传统的活性污泥法相比容积小，占地面积小，且不需要二沉池，出水质量高，运行费用
低，易挂膜，便于自动控制和后期少等优点，但是曝气生物滤池对进水SS
要求较高，水头损失较大，且 

除磷作用有限，需要经过一定的预处理或与其他工艺组合使用，用于污水回用的深度处理，出水能够达
到城镇建设杂用水水质标准(CJ/T48-1999)。若建在地下室内，则空间受限制，因此需增加中间水池，使
造价增加，且施工难度大，工期较长。 

操作流程 

初沉池：WSZ-AO系列初沉池为平式沉淀池，表面负荷为1.5m3/m2.hr。 



调节池：WSZ-AO系列调节时间为6 小时。 

*生物池：WSZ-AO系列*生物池为推流式生物接触氧化池，污水在池内的停留时间为
2.7小时，填料为弹性立体填料，填料比表面积为200m3/m2。 

O级生物池：WSZ-AO系列O 级生物池为推动式生物接触氧化他，污水在池内的停留学时间为3.0小时，
填料为弹性立体填料，填料比表面积为200m3/m2。 

二沉池：WSZ-AO系列二沉池为旋流式沉淀池，表面负荷为1.0m3/m2.hr沉淀时间为2.1小时。 

消毒池：WSZ-AO系列消毒池为旋流反映池，污水在池内总停留时间为30分钟左右。 

污泥池：WSZ-AO系列污泥池与初沉池泥斗容积之和能储存90天污泥，然后可用吸粪车从污泥池的入孔
伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。 

售后服务1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。2）在接到
用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。3）一年后，定期
对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。4）为加强与用户，
及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。5）提供各类环保咨询服务。
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