
西安干式变压器660V变380V 高压降低压变压器

产品名称 西安干式变压器660V变380V 高压降低压变压器

公司名称 东莞市柏云电气设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:卓尔凡
电压:660v变380v输出单相220v
应用:电机 研磨机 逆变器

公司地址 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11
6室

联系电话 0769-86866156 13790282216

产品详情

西安干式低压变压器660V变380V 高压降低压变压器  东莞卓尔凡电源厂家  三相交流电变压器 
三相电机变压器  电机降压变压器定制

在工业领域，电机降压变压器是确保设备正常运行的关键组件之一。本文将介绍西安干式低压变压器作
为将660V电机降为380V的有效解决方案，并探讨其参数和特点。

1. 西安干式低压变压器概述

西安干式低压变压器是一种常见的变压器类型，它采用干式绝缘技术，具有优异的绝缘性能和耐久性。
这种变压器适用于各种环境，包括工厂、商业建筑以及其他需要稳定电压供应的场所。

2. 参数和规格

输入电压： 660V

输出电压： 380V

额定频率： 50/60Hz

绝缘等级： H级

冷却方式： 自然风冷

变压器类型： 三相



安装方式： 地面安装

绝缘材料： 优质绝缘材料，提供可靠的绝缘性能和耐久性。

3. 特点和优势3.1 高效能耗

西安干式低压变压器采用先进的设计和制造工艺，具有高效的能源转换率，能够将输入电压转换为稳定
的输出电压，从而降低能源浪费。

3.2 安全可靠

该变压器采用优质的绝缘材料和先进的制造工艺，具有出色的绝缘性能和耐久性，能够有效防止电路故
障和火灾风险，确保设备和人员安全。

3.3 环保节能

作为一种干式变压器，它不需要油冷却，无需定期维护和更换绝缘油，减少了对环境的污染，并降低了
运行成本。

3.4 适用性广泛

西安干式低压变压器适用于各种工业和商业应用场景，如电动机、照明系统、控制设备等，能够提供稳
定的电压，保障设备正常运行。

4. 结论

西安干式低压变压器作为将660V电机降为380V的解决方案，具有高效能耗、安全可靠、环保节能等优势
，适用于各种工业和商业应用场景。了解其参数和特点有助于正确选择和使用，确保设备正常运行并提
高生产效率
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