
焦作孟州400KW发电机租赁本地/同城租赁

产品名称 焦作孟州400KW发电机租赁本地/同城租赁

公司名称 山东林迈电力设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:50-2000KW
品牌:康明斯,沃尔沃
站点:全国

公司地址 山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广
场商住2号1088室（注册地址）

联系电话 15192186678 15192186678

产品详情

一个交换机能带动多少个网络监控摄像头？千兆交换机一般接200万网络摄像机几个？24个网络头，用一
台24口百兆交换机行不行？今天我们就这些问题，来系统深入地了解一下。根据摄像机的码流和数量来
选择摄像机码流选择交换机前，首先要弄清楚每路图像占用多少带宽。摄像机数量要弄清楚交换机的带
宽容量。常用交换机有百兆交换机、千兆交换机。它们的实际带宽一般只有理论值的60~70%，所以它们
端口的可利用带宽大致是60Mbps或600Mbps。但是脉冲的计算和输出上，由于扫描周期存在，往往也会
存在着滞后影响，如果用来控制一些执行机构，比如气缸来动作裁切动作，这样要考虑提前量的补偿问
题。提醒一下，如果想用PLC来控制伺服或者步进系统，往往并不需要通过编码器反馈来判断位置，通

过一些PLS指令之类的来发出位置脉冲给伺服驱动器，位置环在伺服驱动器内部构成就好，而PLC这边只
是一个指令机构，并没有构成位置闭环，当然如果是专门模块控制，使用了NC之类的控制方式，是可以

在里边构建位置闭环的。 
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