
奥利牌 CNG减压撬

产品名称 奥利牌 CNG减压撬

公司名称 天津奥利环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:奥利
型号:5000

公司地址 天津市新技术产业园区（环外）海泰发展二路3
号

联系电话 02223786760 18822096197

产品详情

    天然气的压缩输配是指将天然气净化后压缩到20mpa，装入高压钢瓶内用汽车运送到使用地点后
，再用压缩天然气调压站经过多级换热、调压、计量、加臭后进入供气管网。
cng供气系统主要包括天然气加压站装置、cng撬装车装置、cng减压站装置、燃气用户系统。

    cng供气范围及特点

    使用天然气的城镇距离天然气加气站距离一般不超过500公里，以300公里以内为经济范围。供气户
数2000-50000户规模，用气量200-5000nm3/h较好，用气量过小或过大都将使单位用气成本增加。相对于
天然气管道输送方式的巨额投资，cng模式供气投资额度较小。相对于长输天然气管线,cng建设周期短、
回笼资金快。cng的输配管网与管输天然气的城市管网完全相同、长输天然气到来后，全部设施完全可以
直接利用。

    cng减压站工艺简介

    压缩天然气调压站又称cng减压站，它是将高压的天然气通过逐级减压至可向用户供气压力的一
种装置。在设备工作的过程中，可对其压力、温度的变化进行监控和报警。我公司在充分吸收国外cng调
压技术的基础上，结合国内实际情况，研究、开发出了具有自主知识产权的cng调压站设备。该设备关键
部件选用国外进口的产品，具有功能齐全、性能稳定、调压精度高、结构紧凑等特点。

    cng撬装车内的高压天然气经过卸气装置，首先进入换热调压系统，在调压换热系统内经过两次换
热、两级（或三级）调压后，再进入计量系统、加臭系统后直接向城镇燃气管道输送。按cng站调压机制
可以分为两级调压和三级调压两种模式。用户可根据工况可选择满足不同流量大小需求，提供单撬设备
最大规格为4000nm3/h。
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