
蒸汽加热器系列液氨蒸发器

产品名称 蒸汽加热器系列液氨蒸发器

公司名称 天津奥利环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:奥利
型号:7001

公司地址 天津市新技术产业园区（环外）海泰发展二路3
号

联系电话 02223786760 18822096197

产品详情

 一．工作原理：

    蒸汽加热器位于气化器的底部，浸没在水中。蒸汽加热器加热气化器筒体内的水，使之稳定在设
定的范围内（通常为80±2.5℃）。蒸汽经换热后变成冷凝水由疏水器排出。液氨通过过滤器后由气化器
不锈钢盘管内通过，吸收温水中的热量后气化并过热，经过气液分离器脱去雾滴后输入管网。

    控制蒸汽用量的阀门采用气动调节阀，根据检测到的水温信号传到控制系统，再用控制系统反馈出
控制信号调节调节阀的开度，此种控制反应速度快，且阀门的开度能根据水温做连续调节，调节的精度
高。

    当水温低于用户设定下线点（通常为75℃）时，装设在液化气进口管路上的电磁阀自动关闭以防低
温气化过液。

    当水位低于用户设定的下线点时，无论水温高低，电加热器均停止加热以防止干烧。气化器上安全
阀的设定压力为2.3mpa，气化器设有水位、水温及液化气进出口压力现场显示仪表。

二.技术特点：

1)换热器由天津市特种设备监督检验技术研究院监制

2)防爆电器由化工部电气仪表防保质量检测中心监测

3)换热管与蒸汽加热器为0cr8ni9ti不锈钢材质

4)设有安全连锁防护防止过液

5)内置气液分离器及排污装置



6)气化器换热器采用了多重盘管排列技术，设备体积小，降低了生产成本，减小了安装空间，为用户创
造隐形价值

7)比同类产品更大的换热面积可使气化器在较低的水温下工作，缓解气化器的结焦速度

三.技术参数：

1)气化能力：300-700 kg/h

2)蒸汽用量：70-700℃

3)控制方式：全自动

4)工作水温： 80±2.5℃

5)气化出口温度：45℃

6)设计压力： 2.3mpa

7)安全阀起跳压力：2.5 mpa

安全连锁点： 水浴温度低限,水浴温度高限,气化器出口温度低限,液氨出口液位高限

8)报警方式：声光报警

9)电源：220v/50hz
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