
如何办理灯具IP防尘试验？

产品名称 如何办理灯具IP防尘试验？

公司名称 深圳市优耐检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园1楼
&4楼

联系电话 18026248720 13699796815

产品详情

灯具在使用过程中，不可避免接触到灰尘，若灰尘进入到灯具内部则有可能造成损坏，优耐检测测实验
室配备防尘试验设备，具备IP1X-6X防尘等级检测资质和检测能力，可为您提供灯具防尘试验，下面为您
讲解该试验相关信息。

灯具防尘试验的目的

确定照明和光信号装置（封闭式灯除外）的防尘性。

灯具防尘试验等级

IP0X：无防护无特殊的防护

IP1X：防止大于50mm之物体侵入防止人体因不慎碰到灯具内部零件防止直径大于50mm之物体侵入

IP2X：防止大于12mm之物体侵入防止手指碰到灯具内部零件

IP3X：防止大于2.5mm之物全侵入防止直径大于2.5mm的工具，电线或物体侵入

IP4X：防止大于1.0mm之物体侵入防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入



IP5X：防尘无法完全防止灰尘侵入，但侵入灰尘量不会影响电气正常运作

IP6X：防尘完全防止灰尘侵入
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