
具有CPA计量器型式批准证书的直读式粉尘检测仪

产品名称 具有CPA计量器型式批准证书的直读式粉尘检测
仪

公司名称 河北沃戈智能电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 测量范围:0～1000 mg/m3
测量精度:10%
检测灵敏度:0.001mg/m3

公司地址 河北省泊头市金禄大厦5层

联系电话 15701238857 15701238857

产品详情

直读式粉尘检测仪

1、具有CPA计量器具型式批准证书；

2、重复性误差：±2％； 

3、测量精度： 10% ； 

4、检测灵敏度精度：0.001mg/m3；

5、测量范围：0～1000 mg/m3； 

6、配置37-40mm测尘滤膜，测量浓度的同时可以采集粉尘；

7、可同时检测PM10、PM5、PM2.5、PM1、TSP；

8、3.5寸彩屏实时显示浓度曲线变化，可直读粉尘质量浓度（mg/m3）；

9、内装光路自清洗系统、自动校零滤筒、校准模块和校跨模块，具有出厂前已标定好的光学稳定校准装
置；

10、具有温度湿度显示及修正功能；



11、测量时间：标准为1min ，1秒到9999分钟任意设定； 

12、数据存储：测量的同时自动存储检测数据，存储量不低于15000组；

13、输出接口： RS485、 USB、无线蓝牙

14. 外形尺寸205mm×170mm×95mm，重量2kg

15、防爆标志： Ex ib I Mb
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