
山东联迪天然真石漆

产品名称 山东联迪天然真石漆

公司名称 中国山东联迪漆业有限公司

价格 6.00/千克

规格参数 品牌:联迪
型号:齐全

公司地址 济宁任城经济开发区鸿广路

联系电话 0537-2672077 18753750400

产品详情

 天然真石漆是以天然大理石、花岗岩原石粉、丙烯酸合成树脂乳液和助剂，经独特工艺制作而成的水
性厚质漆。其具有天然真衬的自然色泽，给人以高雅、和谐庄重之天然真石漆是以天然大理石、花岗岩
原石粉、丙烯酸合成树脂乳液和助剂，经独特工艺制作而成的水性厚质漆。其具有天然真衬的自然色泽
，给人以高雅、和谐庄重之美感。与天然石材相比，具有质量轻、无接缝、附着力强、保色性好、质优
价廉等特点可满足异型设计创意需要。适用于各类建筑物的内外墙和各种柱、曲面的仿大理石、花岗石
装饰。

产品标准

gb\t01—42—99《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料技术指标》

施工方法

基层处理

基层处理要求干燥、坚实、平整、含水率小于10%，先涂刷一遍封闭底漆。

使用专用施工，特殊花色用双嘴混合喷涂。空气压力为0.6—0.8mpa，先快速薄喷一层真石漆附着，再缓
慢均匀、平稳地喷涂一层。喷完后立即起出分格线。

带真石漆表面干燥后，喷（或刷）涂一遍罩光漆。

注意事项

大风、雨雪天及气温低于5℃时不得施工。

工具用后及时用水清洗。



根据设计要求设置分格线，注意遮挡保护不喷墙体部分。

参考用量

封闭底漆：0.2kg/m2彩石漆；2.5kg/m2罩光漆;0.2kg/m2

花点型和拉毛型：1kg/m2。

包装与贮存：

贮存：0℃至35℃条件下

保质期6个月。
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+

专业生产销售：各色醇酸调和漆、醇酸磁漆、各色锤纹漆、闪光漆、氨基、硝基、丙烯酸漆等系列。内
外墙乳胶漆、封底漆、罩面漆、环氧富锌漆、环氧云铁漆、环氧酯底漆、面漆、重防腐漆、耐高温漆、
防火漆、地坪漆、汽车漆、船舶漆、粉末漆系列产品 油漆催干剂 ，诚招各地区代理
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