
泰仕TES-135物色分析仪 色差仪

产品名称 泰仕TES-135物色分析仪 色差仪

公司名称 深圳市若谷科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:泰仕
型号:TES-135

公司地址 深圳市龙华新区民治街道民乐工业园A栋（梅林
关附近）

联系电话 +86-0755-28098456 13825221109

产品详情

 产品名称：泰仕tes-135物色分析仪/色差仪

 

特点：

 

�                                 检查两物体样品之间的颜色差异
 

�                         
       颜色差异显示

  δ(l*,a*,b*) δ(e*ab,c*ab, h*ab) δ(y, x, y) δ(x, y, z) or δ(rs,
gs, bs)

 

�                        
        色彩空间显示

  (l*, a*, b*) (l*, c*ab, hab) (y, x, y) (x, y, z) or (rs, gs, bs)

 

�                                 最大值、最小值及平均值功能

�                                 容许误差设定功能

�                                 自动记忆(99组)及读取功能

�                                 mini-usb pc界面



 

规格：

 

显示器:

 

3组4位数lcd显示
 

照明、视场角度:

 

45° / 0° – 照明 45° / 测量 0°
 

测量面积:

 

约f2mm
 

显示模式:

 

颜色差异 δ(l*,a*,b*), δ(e*ab, c*ab, h*ab), δ(y, x, y), δ(x, y, z) 或 δ(rs, gs, bs) 色彩空间 (l*, a*,
b*), (l*, c*ab, hab), (y, x, y), (x, y, z) 或 (rs, gs, bs)

 

目标颜色记忆:

 

8组，经由测量或按键设定
 

测量范围:

 

l*：10至100
 

测量条件:

 

观测：cie 2° 标准观测 照明：白色led灯
 

重复性:

 

标准偏差于δe*ab 0.5内 (测量条件：平均测量标准白板下)
 

测量之最小间隔时间:

 

约2秒
 

自动数据记忆及读取:

 

99组
 

自动关机:

 

约3分钟
 

电力:

 

一只9v电池或dc 9v ac转换器输入
 

电池寿命:

 

约500次测量于10秒间隔时间下
 

操作温、湿度:

 

0°c至40°c (32°f至104°f) ; 低于85%相对湿度
 

储存温、湿度:

 

-10°c至40°c (14°f至104°f) ; 低于70%相对湿度
  



尺寸: 高172mm × 长118mm × 宽46mm
 

重量:

 

约220g
 

附件:

 

说明书、电池、usb缆线、光盘软件
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