
欧盟标准：EN 15381《土工织物和土工织物相关产品 -
路面和沥青覆盖层使用所需的特性》

产品名称 欧盟标准：EN
15381《土工织物和土工织物相关产品 -
路面和沥青覆盖层使用所需的特性》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准编号标准/代码 标准名称标准名称
EN 15381 土工织物和土工织物相关产品 - 路面和沥青覆盖层使用所需的特性

本欧洲标准规定了用于路面和沥青覆盖层施工的金属和非金属土工织物以及土工织物相关产品的相关特
性以及确定这些特性的适当测试方法。这些土工织物和土工织物相关产品的预期用途是实现以下一项或
多项功能：加固、应力消除和屏障。土工织物和土工织物相关产品的使用应被视为夹层和沥青覆盖层系
统的一部分。本标准不适用于 EN ISO 10318 中定义的土工合成材料屏障。本标准规定了产品是否符合本
欧洲标准的评估以及工厂生产控制程序。该标准定义了制造商和分销商在产品属性呈现方面应满足的要
求。注 1：特定应用案例或国家规范可能包含有关产品应用或安装的附加要求，并指定优选的标准化测
试方法，如果它们在技术上相关且不与欧洲标准相冲突。

测试要求 测试要求：

公路和总覆盖层要求

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 12m 2 Lead Time / TAT (Turn around Time) 测试周期服务 常规服务 7-9
个工作日

报告摘要报告摘要：



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

