
防火墙测试仪器销售租赁维修SPT-C1网络分仪器租售

产品名称 防火墙测试仪器销售租赁维修SPT-
C1网络分仪器租售

公司名称 上海精汐电子科技有限公司

价格 8500.00/台

规格参数 产地:美国
型号:SPT-2U
速率:1G/2.5G/5G/10G

公司地址 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地
址）

联系电话 18717890304 18717890304

产品详情

防火墙测试仪器销售租赁维修SPT-C1网络分仪器租售 证。 SPT-2000A机箱的设计非常独特
，便于携带和运输 ，并且配有可拆卸的携行提把，整机重量仅为25磅。机架式
的SPT-2000A机箱可最多容纳两个模块 ，支持多达24个 双介质以太网端口、4个万兆以太网端口、2个Uni
PHY端口，也可混合使用以上这些端口类型。SPT-2000A-HS配
有更高功率的风扇，适合用在实验室中并可支持多达4个
UniPHY或WAN端口以及其它端口类型。SPT-2000A可直 接支持大板型模块
，也可使用ACC-2090B转接卡支持小 板型模块 。 余与模块的配置之间存在依赖关系。
五、上海精汐电子租赁流程： 1、客户询问、官网、微信留言 2、协助客户选择设备及配置
3、租金可跟据租期长短给予不同优惠 4、达成合作意向,签署租赁合同 5、免费送货上门（仅支持小件）
6、按客户要求调试仪器及进行技术指导
您可以在上海精汐电子网上留言，您也可以亲临上海精汐电子详谈相关事宜
●通过管理应用程序为用户提供带有可视化指示器的温度监测和整个测试系统的完整温度状态；
这种小巧便携的2U尺寸网络测试系统可以帮助各种规模的企业以更智能的方式执行测
试，并利用思博伦在业界的测试能力来优化自己的测试投资。C2可以配备三块网
卡(NIC)，并可实现网卡和端口完全同步的硬件授时。单台设备不同网卡的所有测
试端口的收发都同步到同一个时钟源，并为时间敏感网络提供额外的端口计数。它还 可以通过Spirent
TestCenter支持含多种L2-7和Enhanced L4-7层协议，并支持多种 物理接口，例如高速以太网、Wi-
Fi和汽车等协议。 可为机箱至机箱的同步提供自动化校准； ◆测量可靠性和准确性 11.智能风扇控制 –
根据环境和模块负载进行散热 ■ 真实的2至3层流量，用于测试服务质量（QoS）机制
五、上海精汐电子租赁流程： 1、客户询问、官网、微信留言 2、协助客户选择设备及配置
3、租金可跟据租期长短给予不同优惠 4、达成合作意向,签署租赁合同 5、免费送货上门（仅支持小件）
6、按客户要求调试仪器及进行技术指导
您可以在上海精汐电子网上留言，您也可以亲临上海精汐电子详谈相关事宜 数据协议
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