
OPP单层保护膜

产品名称 OPP单层保护膜

公司名称 东莞市利达电子材料有限公司

价格 5.00/平方

规格参数 品牌:OPP
型号:OPP

公司地址 东莞市石碣镇新城工业区

联系电话 0769-86330769 13825766991

产品详情

  opp保护膜

 

 特点：硬度大，质量轻，具有一定的阻燃性，无毒无味，符合环保要求。

用途：适合用于热灌装，耐腐蚀化工设备零件保护，受热电气绝缘保护。

注意事项：料身脆、韧度低，印刷容易脱色。

 

   opp保护膜是以opp（聚丙烯）薄膜为基材，单面涂布（亚克力）丙烯酸酯胶水，可根据需要贴合离
型膜或离型纸。

 

特点：

1、具有稳定性优，膜面平滑透明度高；

2、耐温耐候性佳，贴附于高光塑胶件表面、胶面对贴，100℃环境72小时无异常；

3、胶水粘性不易发生变化，易冲型横切并易剥离；

4、产品储存于25±10℃、50±5%rh环境中，在生产日期12个月内使用可获得最佳生产性能。

 



用途：用于制作胶带、塑料瓶、广泛使用于服装、食品、文具等行业。

 

     单层opp保护膜

特点：

1、密封性好。opp膜的密封性是传统膜的一倍以上，保湿、保鲜性更强，保存时间更长； 

2、新型的opp膜所使用的原料为可降解材料，符合环保要求；

3、高抗拉伸力、质轻、无毒无味。

 

用途：

用于制作胶带、塑料瓶、广泛使用于服装、食品、文具等行业。

 

大量现货，欢迎厂家及经销商选购！

 

   材质：聚丙烯

特点：

1、硬度大，质量轻，具有一定的阻燃性，无毒无味，符合环保要求；

2、适合用于热灌装，耐腐蚀化工设备零件保护，受热电气绝缘保护；

3、注意事项：料身脆、韧度低，印刷容易脱色。

 

用途：

塑胶外壳、玻璃镜片、光学、光电、不锈钢板、铝片、音箱板、pc板、蕊片、喷涂板、液晶显示器、铜
板、冷扎板、钛金板等高级材料表面保护，保护你的产品以免在运输生产及使用过程中表面受损。
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