
台湾先驰ST-520色温照度计

产品名称 台湾先驰ST-520色温照度计

公司名称 深圳市若谷科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾先驰
型号:ST-520

公司地址 深圳市龙华新区民治街道民乐工业园A栋（梅林
关附近）

联系电话 +86-0755-28098456 13825221109

产品详情

 产品名称：台湾先驰st-520色温照度计

 

 

st-520色温照度计详细资料特性 � 测量范围：lux：0~99,990lx cct：0~99,990k � 色度：ev xy、ev u’v’ �
色差：δ(ev xy)、δ(ev u’v’)、δevδu’v’ � 修正色温：ev、tcp、δuv � 数据保持 � 快速读值 � 
广泛应用：彩色led照明、商业显示器、电影和电视、投影厅、仓库、艺术画廊、博物馆、学校、剧院、
竞技场、体育场馆、办公室。

规格:

  

型号

  

st-520
  

接收器

  

硅光电池
  

测量功能

  

色度： ev xy，ev u”v”非常接近cie1960标准观察，

相关色温tcp，△uv

色差显示：△(ev xy)，△(evu”v”) △ev △u”v”



照度：ev
  

范围

  

0~99,990lx(lx 及fcd可切换)cct 0~99,990k
  

精度

  

ev：±5% ±1dgt 显示值

xy： ±0.050(800lx标准照明a测量)

tcp：±60k(800lx标准照明a测量)
  

分辨率

  

ev：0~9999:1，>10000：10

tcp：0~9999:1，>10000：10

xy：0.001

uv:：0.001
  

响应时间

  

<1秒
  

重复率

  

xy：0.0025(标准照明a测量)
  

使用环境温度

  

0-50℃ 相对湿度85%以下
  

储存环境温度

  

-10~60℃ 相对湿度90%以下
  

电源

  

9v或ac适配器输入(dc5v)
  

多重显示

  

有
  

自动关机

  

有
  

数据保持

  

有
  

附件

  

9v电池x1 ，手册x1，便携箱x1
  

尺寸

  

140×49×29
    



重量 167g
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