
开阳县钢结构厂房安全性检测鉴定第三方部门

产品名称 开阳县钢结构厂房安全性检测鉴定第三方部门

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 .00/件

规格参数 鉴定新闻:厂房荷载鉴定报告
检测项目:钢结构安全检测
检测时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

开阳县钢结构厂房安全性检测鉴定第三方部门

钢结构工程检测业务范围包括钢结构和特种设备的原材料、焊材、焊接件、紧固件、焊缝、螺栓球节点
、涂料等材料和工程的全部规定的试验检测内容。主体结构工程检测，见证取样检测、钢材化学成分分
析、涂料检测、建筑工程材料、防水材料检测等、节能检测等成套检测技术。

钢结构厂房检测的具体内容：

1、对工业厂房结构特征、工程建筑叠加层数、房子详细地址、修建时代、工业厂房房屋朝向、工厂装修
概述及房屋用途开展当场调研。

2、依据受托人出示的工程图纸，对工业厂房钢架结构布、预制构件规格、层高等学校开展核查；无法出
示设计图的对各栋工业厂房目前上端构造的布、预制构件规格、层高等学校状况开展当场测量并绘图框
架图。

3、对工业厂房钢预制构件现阶段出现的缝隙、毁坏、镀层掉下来、不锈钢板材生锈、连接点损害、电焊
焊接外型缺陷、连接拧紧情况等外型毁坏开展查验评定。

4、按照国家有关检测、施工验收规范选择一部分门式钢架及钢架结构预制构件，选用超声波或磁粉探伤
作焊接检测，检测评定是不是有孔、焊瘤、弧坑裂痕、电孤擦破等缺陷。



5、选用全站仪或吊线法对钢屋架、桁架结构以及构件的挠度值形变开展检测评定。

6、选用表面强度法对不锈钢板材的抗压强度开展检测评定。

7、选用涂层测厚仪对钢预制构件的防腐蚀或防火安全镀层薄厚开展检测评定。

8、依据当场具体检测数据信息及设计方案规定，根据相关法律法规建筑构造设计标准，对工业厂房的上
端构造承载能力开展列式计算，鉴定工业厂房现阶段的承载力是不是考虑国家标准规定、中后期的安全
性应用规定。

9、依据查验、检测状况和列式计算結果，按照该建筑结构安全系数是不是考虑现阶段的应用规定，鉴定
现阶段工业厂房的可信性级别，并对不符合安全性应用规定及现阶段出现构造毁坏的预制构件明确提出
有效的解决提议。
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