
德图Testo 405-V1风速仪 管道风速仪

产品名称 德图Testo 405-V1风速仪 管道风速仪

公司名称 深圳市若谷科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:德图Testo
型号:405-V1

公司地址 深圳市龙华新区民治街道民乐工业园A栋（梅林
关附近）

联系电话 +86-0755-28098456 13825221109

产品详情

  

产品名称：德图testo 405-v1风速仪 管道风速仪 测风计 热敏风速仪

 

产品介绍：

testo 405-v1是一款热敏风速仪。带伸缩手柄（最多扩展长度300 mm），它可测风速、风量和温度。testo
405-v1适用于检测通风管道、出风口或非密封的窗户。

优势一览：

测量风量高达99,990 m3/h

温度测量

伸入通风管道内测量的理想仪器

旋转显示屏，易于读数

300mm的伸缩测量棒

可旋转的保护帽保护探头，300 mm长的伸缩手柄

 



技术参数:

 

储存温度:-20 ~ +70 °c

操作温度:0 ~ +50 °c

电池类型:aaa电池

电池寿命:约20 h

重量:115 g

尺寸:490 x 37 x 36 mm

探头类型ntc

量程:-20 ~ +50 °c

精度:±0.5°c

分辨率:0.1 °c

探头类型热敏风速探头

量程:

0 ~ 5 m/s (-20 ~ 0 °c) 0 ~ 10 m/s (0 ~ +50 °c)

精度:

±(0.1 m/:s + 5%测量值) (0 ~ +2 m/s) ±(0.3 m/s + 5%测量值) (剩余量程)

分辨率:0.01 m/s
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