
电警频闪灯

产品名称 电警频闪灯

公司名称 厦门欣博雅电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:欣博雅
型号:XBY-PS-LED916
功率:50W

公司地址 厦门市湖里区围里社2007号四楼

联系电话 0592-5538143 13860485043 15359894296
13860485043

产品详情

 一、产品概述：

xby-ps-led916
型50w频
闪灯是专为智能
交通、电子警察闯红灯、治安卡
口等领域抓拍系统而研发的多功能高清led
白光频闪灯。产品采用独特的数字控制电路，具有体积小，重量轻、寿命长、回电快、功率密度大、精
确控制闪光时间和安装方便等特点；在闪光瞬间可持续以大功率形式输出，大大提高摄像机曝光期内光
输出能量，并通过调节闪光长度能够使发光与摄像机曝光时间有机结合起来；大大降低对人眼的影响和
最大限度减少环境光对拍照的干扰，能够满足在各种光线条件下，辅助摄像系统实现对车辆和驾驶员最
清晰的抓拍与录像功能。

二、、产品特点：

1、闪光时间可精确控制，光输出瞬间始终以大功率均匀输出；

2、多功能高清led频闪灯亮度可调，脉冲宽度可调；

3、具有开关量和电平触发模式，可即时触发和延时触发（触发延时可精确控制）；

4、瞬间回电，能保证连续闪光或每秒多次闪光；

5、对人眼的影响低，不易引起司机的注意；

6、使用寿命长，间歇频闪≥1000万次是普通频闪灯寿命的3-10倍；

7、所有参数均可通过rs485 



总线进行在线设置（掉电不会丢失），包括闪光长度、闪光延时等，方便工程调试；

8、平时常亮补光0-20w可调，有信号瞬间峰值功率≥50w
，并根据摄像机信号进行抓拍补光和录像
补光，真正实现一机“常亮补光、闪光抓拍、频闪录像”等多种功能。

三、技术指标

产品型号：xby-ps-led916

灯珠品名：美国普瑞/科瑞

灯珠颗数：16k

控制方式：低电平/开关量

照射视角： 5-60°

拍射距离：0－25米（中心照度）

防护等级：ip66室内外通用

工作电压：ac110v~220v/48-56hz

工作温度：－40度～＋80度

产品规格：24x19x15（cm）

产品重量：2.6kg

同步接口：1路频闪触发输入，1路抓拍触发输入，1 路频闪同步输出（开关量）

通讯接口：1个rs485，支持在线升级 频闪设置：支持频闪持续时间、频闪延迟时间设置 
频闪频率：支持以频闪频率100hz，占空比25%连续工作

频闪亮度：支持亮度可调 环境亮度：支持环境亮度阀值可调 爆闪设置：支持爆闪功能 
同步功能：支持视频同步补光和抓拍同步补光 响应时间：≤90us根据需要可调

品 牌: 欣博雅

四、应用范围

主要用于智能交通、电子警察闯红灯、平安城市、治安卡口、天网工程、道路监控、收费站、停车场、
小区、政府机关、国有企业、商业、机场和军事领域等重大场所进行车牌识别、系统拍照与录像补光。
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