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火灾房屋安全检测鉴定报告-四平收费标准

火灾房屋安全检测鉴定报告项目实例分析：
一、某商场
1、火灾概况 某商场为5 层混凝土框架结构。由于电器线路老化引燃聚氯乙烯,继而引燃商场中的商品,形成火灾。由于扑救不力,火灾历时约2h。商场通风情况良好,2h内商场内商品全部烧光。2、火灾损伤调查和分析 由于商场层高较高,可燃物距楼屋盖较远,混凝土构件砂浆保护层的保护作用,因而楼屋盖混凝土的火灾损伤不严重。混凝土柱基本无损伤,楼板底部出现温度裂缝,同时伴有少量露筋现象。墙面四周被熏黑,粉刷层起壳剥落,钢窗变形,玻璃爆裂。超声回弹法的强度检测也表明混凝土的火灾损伤不严重,X射线衍射分析和扫描电镜分析均表明灼烧温度不**过600 ℃。3、火灾损伤的鉴定 通过对火灾损伤的调查和检测,根据对混凝土结构的综合分析,判定该混凝土结构构件火灾后的损伤等级为B级。即在采取修补或补强措施后可恢复商场的使用功能。4、结论和对策 火灾较严重区域的混凝土构件,应凿除混凝土保护层并重新浇注;混凝土构件强度损失较严重的应进行适当的加固处理。火灾较轻区域粉刷层起壳或剥落的应凿除并重新粉刷。修补和加固后该商场可重新恢复其使用功能。

火灾房屋安全检测鉴定基本流程

(1)接受受灾单位委托。(2)到现场进行初步查勘，了解火灾原因，较初着火点，火灾现场燃烧物，火灾持续时间，消防救火时间等，同时调阅该建筑物的设计施工档案。(3)根据现场初步查勘制定火灾检测鉴定方案，确定检测鉴定方法。(4)检测鉴定方案和业主单位，后续加固设计及施工单位进行沟通，这点非常重要，我们鉴定的目的就是为了后续加固施工服务的，因此检测鉴定方案较好得到他们的认可，否则可能会对后续加固设计施工产生不利影响。(5)检测鉴定前的再次现场查勘，主要是了解现场是否进行了相关的卸载，有无比较紧急的安全隐患等，一般建议要先把相关荷载卸除，同时对安全隐患进行临时处理，确保在鉴定过程中检测人员的安全。(6)检测鉴定工作按制定的方案实施J。(7)出具检测鉴定报告，并同时和加固设计单位进行充分沟通交流。

火灾房屋安全检测鉴定不满足相关规范要求的，需要进行加固处理——建筑结构的加固和修复
4．1受损构件的修复加固4．1．1基本原则 修复加固设计应简单易行、安全、经济合理：要注意被加固构件的节点构造和施工方法，保证加固部分与原结构共同工作并考虑加固对建筑物总体应力变化的影响。4．1．2确保施工质量 由于修复加固的构造及施工方法与正常建设时不同，故必须强调精心施工，确保质量。如某一框架粱用“加大截面法”修复加固，要求在原构件表面外包5cm左右一层混凝土，施工难度较大，需采用专门的施工设备和工艺，如用小直径振捣棒振捣或用人工插捣等。4．2结构加固方法4．2．1各种结构加固方法的原则是，铲除损坏的混凝土，必要时加钢筋来保证结构部件具有完全的承载力，按照需要的尺寸用相应的混凝土给截面复原，加固可采用置换、绕丝、粘钢和粘玻璃钢等方式。对于不影响结构部件的承载能力的轻度损害，只要铲除松弛的混凝土部分，再进行填补，作好混凝土表面， 以保证钢筋不受锈蚀。对于能够造成结构承载能力降低的中度损害，应小心地铲去损害的混凝土层。这种混凝土层从火烧的颜色即可看出，不必对其强度作jingque的调查，而火烧颜色因混凝土组成和达到的温度不同而不同。一般来说，受损的混凝土呈储红色存留的混凝土表面较好利用喷砂清洗干净并弄粗糙．如果钢筋强度降低，需要置放附加钢筋。较后用相应强度的新混凝土给截面复原。新、旧混凝土之间必须有良好结合，钢筋必须有良好结合，并且握裹力强。另外采用粘结钢和玻璃钢结合的方法有很大的优越性，根据结构部件的不同，大多采用喷射混凝土或者模板浇注。4．2．2各类建筑部件的加固有不同的特点。4．2．2．1柱子的加固一般是采用安放圈套进行的，圈套尺寸的选择应保证能有足够地方放置附加钢筋，并能顺利浇灌混凝土：圈套大都做成模板，柱子较高时可分节制作加固时小亡谨慎地铲去全部受损松弛的混凝土，保证柱子中不囝内部裂缝，必要时采取加支架等安全措施。柱子的加固还应按照应力要求放置附加钢筋，要采用细钢筋做箍筋，布置密度要大。4．2．2．2梁，尤其是板粱大多总是在下侧被烧损，即火灾损害主要在受拉区。由于混凝土层剥落， 常使铡筋外露，加固时应加必要的附加钢筋。在铲除松弛受损的混凝土层后，再将附加筋放置到粱上，保证附加钢筋的良好锚接：另外在粱上应**采用喷射混凝土。在板上可能有两利t情况：一是混凝土覆盖层不能保持住：二是下面的钢筋可能外露，在一些地方混凝土与钢筋之间不存在任何联接。这两种情况下都应高度注意钢筋的强度，要配置足够的附加钢筋。对砌体等其它建筑构件的加固也应按类似的方法进行。
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