
山西MY电缆型号MY矿用阻燃电缆交联电线电缆

产品名称 山西MY电缆型号MY矿用阻燃电缆交联电线电缆

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:银顺
型号:MY矿用移动电缆
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区

联系电话 0316-3267283 13833614712

产品详情

（MY）UY-0.38/0.66：矿用移动橡套软电缆，煤矿用额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电
源连接 （MYP）UYP-0.38/0.66：矿用移动橡套软电缆，煤矿用额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤
设备的电源连接 （MYP）UYP-0.66/1.14：矿用移动橡软套电缆，煤矿用额定电压为0.66/1.14KV各种井下
移动采煤设备的电源连接 （MYQ）UYQ-0.3/0.5：矿用轻型移动橡套软电缆，煤矿用额定电压为0.3/0.5K
V各种井下移动采煤设备的电源连接 （MYPTJ）UYPTJ-3.6/6：矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆，煤矿用
额定电压为3.6/6KV井下移动变压器及类似设备连接线 产品执行标准：MT818.5-2009
产品的型号名称和用途见表1。表1 型号 名称 用途 MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆
额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接和控制与信号设备电源连接 MYP-0.38/0.66
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 MYP-0.66/1.14
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的电源连接
用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。   用大写字母Y表示采煤设备（移动）用电缆。  
用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。 用阿拉伯数字表示额定电压U0/U，单位为kV 矿用橡套电缆:
1,矿用移动橡套软电缆（MY-0.38/0.66） 2,矿用移动屏蔽橡套软电缆（MYP-0.38/0.66,0.66/1.14）
3,矿用采煤机橡套软电缆（MC-0.38/0.66） 4,矿用采煤机屏蔽橡套软电缆（MCP-0.38/0.66,0.66/1.14）
5,采煤机金属屏蔽橡套软电缆（MCPT-1.9/3.3） 6,采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆（MCPTJ-1.9/3.3）
7,煤矿用电钻电缆（MZ-0.3/0.5） 8,煤矿用电钻屏蔽橡套软电缆（MZP-0.3/0.5）
9,煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆（MYPTJ-3.6/6）
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