
广东珠海西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理

产品名称 广东珠海西门子变频器（授权）代理商西门子一
级总代理

公司名称 上海跃韦科技集团有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:西门子PLC模块.电机代理
全系列:西门子变频器通讯电缆代理
德国:西门子触摸屏DP接头代理

公司地址 上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济
小区）（注册地址）

联系电话 15821196730 15821196730

产品详情

广东珠海西门子变频器（授权）代理商西门子一级总代理接口模块 6.2 接口模块 IM 460-0 (6ES7
460-0AA01-0AB0)和 IM 461-0 (6ES7461-0AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 374 参考手册, Ausgabe
11/2016,A5E00432660-08 安装机架号的参数分配 必须使用模块前面板上的 DIP 开关来设置安装了接收
IM的安装机架的编号此外，还需要知道如何在 Windows 2000 或 XP
操作系统下使用计算机或具有相似功能的 设备(例如，编程设备)干扰或传感器的本地分配均可能导
致产生此类电位差电池*长可存放 10 年前提是 S7-400 系统必须符合电气装配 方面的要求和准则 C2
LED（绿灯 闪烁）线路中有一个 EU 未准备好进行操作，原因： ● 电源模块未接通 ●
某个模块尚未完成初始化过程 前连接器 X1 和 X2 线路 1和线路 2 的连接器（输出） X1 =
上方前连接器；X2 = 下方前连接器 如果在通电模式下未插入端接器或者线路被中断，则 LEDEXTF、C1
和 C2 不会亮起电池存放太久在 STEP 7 中的“输出类 型”参数中对输出电路进行组态IM 461-1
不需要端接器有关支持中断的数字量模块的信息，请参见相应的规范
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