
上海长宁以太网测试仪器销售租赁维修

产品名称 上海长宁以太网测试仪器销售租赁维修

公司名称 上海精汐电子科技有限公司

价格 8500.00/台

规格参数 产地:美国
型号:SPT-2U
速率:1G/2.5G/5G/10G

公司地址 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地
址）

联系电话 18717890304 18717890304

产品详情

上海长宁以太网测试仪器销售租赁维修
IP地址、硬件型号、介质类型、固件版本、日志文件、关键资源的实时状态和其他许多内容。 发现您网
络中所有的SpirentTestCenter机箱并将其组成有用的配置,只需要通过单个接口就可以了解有关每个Spirent
TestCenter 机箱、测试模块和端口组的详细信息：序列号、IP地址、硬件型号、介质类型、固件版本、日
志文件、关键资源的实时状态和其它许多内容。 产品概述
上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利 思博伦SPT-N12U主机机箱
是思博伦下一代10G、40G、100G和400G以太网测试模块的基础。通过采用的硬件和软件技术对设计进行
优化，SPT-N12U可以 降低测试设备和网络的成本，为永远在线的数据网络提供强有力的支持。
这种小巧便携的2U尺寸网络测试系统可以帮助各种规模的企业以更智能的方式执行测
试，并利用思博伦在业界的测试能力来优化自己的测试投资。C2可以配备三块网
卡(NIC)，并可实现网卡和端口完全同步的硬件授时。单台设备不同网卡的所有测
试端口的收发都同步到同一个时钟源，并为时间敏感网络提供额外的端口计数。它还 可以通过Spirent
TestCenter支持含多种L2-7和Enhanced L4-7层协议，并支持多种 物理接口，例如高速以太网、Wi-
Fi和汽车等协议。 与现有的Spirent HyperMetrics和HyperMetrics Next测试模块兼容；
显示实时机架状态和进行管理的内置触摸屏
5.为路由拓扑结构仿真提供的支持并提供完整的第2至7层流量 上海精汐电子科技有限公司是一家提供电
子仪器销售，租赁，维修及售前售后技术服务为一体的电子科技公司。 简称 “精汐电子”， 免责声明 
本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海精汐电子科技有限公司试图在本手册中提供准确的信
息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误， 上海精汐电子对此不承担任何责任
一台IBM?兼容PC，且必须满足以下运行Spirent Avalanche的*低系统要求：
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