
中山大功率路灯套件厂家

产品名称 中山大功率路灯套件厂家

公司名称 佛山誉高五金电器有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:誉高
型号:YG-002
功率:100w

公司地址 佛山市南海区大沥镇盐步平地天龙里厂房

联系电话 075785786613

产品详情

中山大功率路灯套件厂家批发价格咨询热线：

400-609-9983 189-2316-9339

qq:2029956765 联系人：黄生

佛山誉高五金专业研发和开发包括中山大功率路灯套件在内的各种照明产品外壳。

以下图片仅供参考，我司现有多种款式，如须查看其它中山大功率路灯套件款式，请联系誉高客服人员
！

主要技术参数：

led所产生的光谱中没有紫外线和红外线，没有热量和辐射，是典型的绿色照明光源。功率可近客户要求
定做（50w-100w），外形美观，充分解决了大功率led散热问题。灯头本身是由铝合金一体压铸而成，透
镜质量采用钢化玻璃，具有良好的透光性，防尘性，防水性，全套不锈钢紧件，灯头表面采用环保氟碳
静电喷涂，安全可靠，耗电低，使用寿命长等特点。 产品说明： 此款路灯是100v-265v供电使用，是当前
最环保、最节能、最稳定，它是由一个交流转直流恒流电源与目前最前位的led大功率发光二极管和铝合
金整体模压加工而成的外壳组成。

220v→高效恒流源→led灯

【材质及处理】

1.灯体外壳铝合金成型,紧固件全部使用不锈钢

2.光源采用高效led,节能,环保,寿命长



3.表面耐候静电喷涂,抗酸碱,防老化

4. 钢化玻璃透光,耐高温,高强度,透光度好

【产品优势】

1. 综合节能指数: 80%,可替代传统高压钠灯3倍左右。

2.寿命: 30000小时，是传统灯具寿命的6倍以上。

3. 无红外线和紫外线辐射。

4. led属固态冷光源，安全系数高，抗震性、防爆性好。

  

名称

  

材料/技术要求

  

数量
  

堵头

  

重约0.36kg

  

1
  

大堵头

  

重约0.92kg

  

1
  

堵头胶垫

  

硅胶

  

2
  

玻璃

  

254*294*4两端丝印30,50

  

1
  

玻璃胶垫

  

硅胶

  

2
  

铝基板

  

14w一组

  

3
  

反光片

  

pc

  

3
  

防水接头

  

m12*1.5

  

1
  

电源盒支架

  

重约0.02kg

  

2
  

圆头螺丝

  

不锈钢 m3*4

  

2
  

 

  

不锈钢 m3*4

  

12
      



 不锈钢 m3*10 18
  

 

  

不锈钢 m4*6

  

2
  

内六角螺丝

  

不锈钢 m6*25

  

16
  

 

  

不锈钢 m10*16

  

4
二、led路灯gt-ld002配件：

名称  材料/技术要求  数量 堵头  重约0.36kg  1 大堵头  重约0.92kg  1 堵头胶垫  硅胶  2 玻璃
254*294*4两端丝印30,50 玻璃胶垫  硅胶  2 铝基板  14w一组  3   反光片  pc  3   防水接头
m12*1.5  1 电源盒支架  重约0.02kg  2 圆头螺丝  不锈钢 m3*4  2

 不锈钢 m3*4  12    不锈钢 m3*10  18  不锈钢 m4*6  2  内六角螺丝  不锈钢 m6*25  16
不锈钢 m10*16  4
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