
重锤式料位计

产品名称 重锤式料位计

公司名称 天津北特仪表科技有限公司销售部

价格 .00/台

规格参数 品牌:天津北特

公司地址 天津 南开区 华苑产业区榕苑路15号鑫茂军民园

联系电话 022-58516879 15302062398

产品详情

bt801重锤式料位计 一、产品概述       重锤料位计的先进电子器件采用智能电机控制。每个测量
周期均以测锤/钢缆组件降至容器内部的方式启动。钢缆下降/提升的量等于在w55安装点下方自测量起始
点至物料表面之间的无料空间距离。 该距离使用霍尔效应探测技术和微控制器计时器电路进行测量，测
量分辨率在0.045"之内。在探测与物料表面接触时还采用了磁技术。测量数据刷新后，电机反向运行，测
锤/钢缆返回至初始位置。达到介质可视化，过程自动化的目的。在上升过程中对距离进行测量和校验。 
      根据测得的距离和在配置过程中由操作员或安装员设定的有效测量范围确定料位。料位报警(
高位和低位)与测得的料位进行比对，如必要，高位和低位报警继电器输出将改变状态。       重
锤式料位计的智能电机传动系统控制着系在不锈钢钢缆上的重锤向下降，重锤接触介质表面的瞬间停止
下降，而后重锤式料位计改变电机的转动方向将重锤收回。测量过程中，重锤式料位计通过专利的双光
学传感器的精确计量，获取料位信号，并将料位信号变送为4~20ma模拟量信号、rs485信号或脉冲信号输
出。 二、产品特性 每套设备均配有多种测量输出标准，其中包括modbus串行通讯、0/4-20ma
模拟信号、直流晶体管脉冲信号和交流继电器脉冲输出信号。
辅助容器料位控制物料的高位低位报警输出。 采用智能的自校验技术，在测量周期内出现包括断缆、埋
锤以及探头闭锁问题时，通过故障信号发出报警。
采用第三代智能重锤料位计技术，其中包括autoreturn?和smartstart?测量周期性启动技术。
自动模式、手动模式和smartstart?模式，三种启动模式可选。 智能测量控制系统始终以有序编程方式将重
锤/钢缆牵引返回原始位置，为提高测量可靠性，返回过程甚至可以延缓。
最大测量距离为30米（超过30米定制）。 采用通用100-240vac电源。
内置lcd显示屏和按键，简易的参数设置。 三、安装简图  
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