
主营PA66 PA66408L 高抗冲PA66

产品名称 主营PA66 PA66408L 高抗冲PA66

公司名称 东莞大观远塑胶原料有限公司

价格 45.00/公斤

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:408L

公司地址 东莞市樟木头塑胶市场二期五栋9号

联系电话 86-076988037668 13790170326

产品详情

 主营pa66 pa66408l 高抗冲pa66

机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机
械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

广泛用于化工机械，防腐设备的制齿轮及零件坏料。耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造

零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备等 pa66 101l美国杜邦 经润滑 耐磨损 电气性

能佳

pa66 101f美国杜邦 经润滑 易脱模 电气性能佳

pa66 st801美国杜邦 超韧耐寒级 注射成型

pa66 st801a美国杜邦 超韧耐寒级 注射成型

pa66 fe5171美国杜邦 食品级 加33%玻纤

pa66 70g33l美国杜邦 加33%玻纤 抗蠕变 注射成型

pa66 70g13l美国杜邦 加13%玻纤 注射成型

pa66 70g43l美国杜邦 加43%玻纤 抗蠕变 注射成型

pa66 80g14a美国杜邦 加14%玻纤 注射成型

pa66 80g14ahs美国杜邦 加14%玻纤 注射成型



pa66 80g33l美国杜邦 加33%玻纤 增韧级 抗冲击

pa66 80g25美国杜邦 加25%玻纤增韧级抗冲击

pa66 73g30l美国杜邦 加30%玻纤 抗蠕变 注射成型

pa66 fr50美国杜邦 加25%玻纤 阻燃v-0注射成型

pa66 103hsl美国杜邦 热稳定级 经润滑 耐磨损

pa66 103fhs美国杜邦 热稳定级 经润滑 成型周期快

pa66 fr15美国杜邦 纯树脂 阻燃v-0注塑级
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