
矿井挪动橡套软电缆MY-0.38/0.66厂家批发

产品名称 矿井挪动橡套软电缆MY-0.38/0.66厂家批发

公司名称 天津市天联线缆有限公司

价格 3.60/米

规格参数 产品名称:天联
规格型号:MY-0.38/0.66
工厂:河北廊坊

公司地址 天津市西青区王稳庄镇王稳庄村

联系电话 15097633512 15097633512

产品详情

MYP-0.66/1.14－3*4 1*4矿井挪动屏蔽掉橡套电缆线

矿用电缆在煤业生产过程中饰演非常重要的人物角色。伴随着智能化采矿技术飞速发展，矿用电缆要求
越来越高。天津电缆做为电缆生产公司，一直致力于研发和生产高质量矿用电缆商品，在其中MYP-0.66/
1.14－3*4 1*4矿井挪动屏蔽掉橡套电缆线就是这样的一款。品牌层面，齐备就是它的主要特性。天津电缆
一贯以品质平稳、种类而闻名，MYP-0.66/1.14－3*4 1*4矿井挪动屏蔽掉橡套电缆线一样也令人信任。本
产品经过层层生产流程和周密的产品检测，有着相对稳定的，深受矿业企业yizhihaoping。

MCP0.66/1.14-3*95 1*25 4*4采煤机屏蔽掉橡套软电缆

MCP电缆线产品简介 MCP采煤机屏蔽双绞线外经规格矿用橡套电缆型号规格及其主要用途：

采煤机橡套电缆线

（MC）UC-0.38／0.66：采煤机橡套软电缆，煤矿业用额定电流为0.38／0.66KV采煤机及相近机器的开关
电源联接

（MCP）UCP-0.38／0.66：采煤机屏蔽掉橡套软电缆，煤矿业用额定电流为0.38／0.66KV采煤机及相近机
器的开关电源联接

（MCP）UCP-0.66／1.14：采煤机屏蔽掉橡套软电缆，煤矿业用额定电流为0.66／1.14KV采煤机及相近机
器的开关电源联接

（MCPT）UCPT-0.66/1.14：采煤机金属屏蔽橡套软电缆，煤矿业用额定电流为0.66／1.14KV采煤机及相
似机器设备电源连接线

本产品应用于额定电流Uo/1.14V以下的采煤机及相似机器设备使用的电缆铜线橡皮绝缘皮护线套橡套软



电缆

矿用橡套电缆:

1,矿井挪动橡套软电缆（MY-0.38/0.66）

2,矿井挪动屏蔽掉橡套软电缆（MYP-0.38/0.66,0.66/1.14）

3,矿井采煤机橡套软电缆（MC-0.38/0.66）

4,矿井采煤机屏蔽掉橡套软电缆（MCP-0.38/0.66,0.66/1.14）

5,采煤机金属屏蔽橡套软电缆（MCPT-1.9/3.3）

6,采煤机金属屏蔽监控型橡套软电缆（MCPTJ-1.9/3.3）

7,煤矿业用手电钻电缆线（MZ-0.3/0.5）

8,煤矿业用手电钻屏蔽掉橡套软电缆（MZP-0.3/0.5）

9,煤矿业用挪动金属屏蔽监控型橡套软电缆（MYPTJ-3.6/6）

10,开采机橡套电缆线（UGF-3.6/6,8.7/10）

11煤矿业用挪动轻形橡套软电缆（MYQ-0.3/0.5）

产品规格层面，MYP-0.66/1.14－3*4 1*4矿井挪动屏蔽掉橡套电缆线选用4芯 1芯构造，额定电流660V/1140
V，适用移动机器设备的供电系统和变频电缆。主要特点取决于移动化强、冲击韧性高、抗干扰性使用
性能等，可以满足矿业设备野外严格的工作中条件下的业务需求。
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