
施耐德ups不间断电源2kva单进单出SP2K塔式标机2KVA/1600W

产品名称 施耐德ups不间断电源2kva单进单出SP2K塔式标
机2KVA/1600W

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 2300.00/件

规格参数 品牌:APC
输入电压:220V
标准质保:二年

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

施耐德ups不间断电源2kva单进单出SP2K塔式标机2KVA/1600W

1、在工业用户中，负载群的均衡分布是相对的，在生产环节中会出现严重的不平衡现象。强大的负载能
力将是工业级UPS应对的重要挑战。

2、工业级UPS电源处于工业环境较难维持稳定的温度与湿度，还受到了生产与制造的影响。工业级UPS
电源需具备强大的环境适应力，以高性能来应对恶劣环境。

3、对于工业运用中恶劣的环境、供电环境以及负载环境，可运用高可靠与高可用的工业级UPS电源产品
以及解决方案来应对，以此可达到工业运用的需求。

4、泛地缘UPS电源机房监控系统由前端设备、用户端/服务端APP， PC大屏端三部分构成。用户可通过
用户端APP/PC登陆后实时查看UPS设备的运行状态与相关参数，还可在手机端大屏端直观看护系统的运
行状况与相关数据。当出现异常时，可同步接收告警信息。

5、工业运用现场的电网污染较为严重，需彻底清除电网瞬间中断对工业设备系统的影响，以防电网的高
频干扰以及电网过压对负载的造成的损害，以此来确保重要的工业流程与控制的稳固运作。

6、工业级UPS电源涉及到大功率能量变换的电力电子技术、数字化操控技术、交流电源并联冗余技术、
有源谐波抑制技术以及大功率产品制造技术等。

传统UPS电源只具备适应工业电气环境的UPS电源产品，不适应工业电气环境与感性动力负载特性的真正
工业动力设备，在多方面均无法企及工业级UPS的运用准则。
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