
7602号高温密封剂

产品名称 7602号高温密封剂

公司名称 南京永生贸易有限公司

价格 380.00/公斤

规格参数 品牌:长城
型号:7602号高温密封剂

公司地址 南京太平路82号

联系电话 86-013651533955 13601443375

产品详情

 7602号高温密封剂

本产品系以无机稠化剂稠化合成油，并加有固体填料，按特定工艺精制而成。具有良好的热安定性、润
滑性、密封性和机械安定性，具有高滴点、低摩擦系数，高温性能优异，抗氨水、中等浓度盐酸溶液、
水等介质浸蚀的优良性能。产品适用于输送蒸汽、稀酸、空气等介质的各种高温高压阀门的二次密封与
润滑。耐介质温度可达530℃，压力可达10.29mpa。

技术指标：

项    
目                
           质量指标                      试验方法

 

外观                         白色至浅黄色可塑性棒状物    
目测

�不工作锥入度，0.1mm              
15～35                       gb/t269

滴点, ℃,                       ≮   
300                         gb/t3498

腐蚀(45#钢片,100 ℃,3h)               
合格                         sh/t0331



 

可替代国外产品：

长城        日本                 
英国                    美国

7602     山武g22，g42，        crosby c6      climax 750，masonlilan 5

            
新泻5号                                 walworthlh wolseal 2

应用业绩：

1、
泸州天然气化工厂在英国引进的化肥装置的高温空气阀ficv—103(温度530℃，压力为18kgf／cm2)使用yp7
602密封剂，满足了使用要求；代替了crosby的c6密封剂。

 

2、
大庆化肥厂、辽阳化肥厂等在pic-13a、mic-22等蒸汽阀(460℃，105kg／cm２)上，长期使用yp7602号密封
剂，满足了使用要求。最长的使用周期达227天，取代了国外产品c1imax 750号、masonlilan 5号。

 

3、
上海石化总厂化工一厂也进行了试用，认为yp7602密封剂可代替日本山武公司的相应产品，能满足使用
要求。

联系人：蔡先生    电话：13601443375  13651533955
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