
锐捷8路网络硬盘录像机SN8608-14-M

产品名称 锐捷8路网络硬盘录像机SN8608-14-M

公司名称 广州市骥龙信息技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:星网锐捷
型号:SN8608-14-M

公司地址 广州市天河区石牌街龙口东路34号1-2、10-23层
（部位：2001房自编2009单元）（仅限办公用途
）

联系电话 020-28301089 18928862001

产品详情

 产品名称：

锐捷8路d1网络硬盘录像机sn8608-14-m

 

产品特点：

1、采用嵌入式硬件平台，超低功耗、节能环保

2、嵌入式linux系统，产品稳定高效

3、8路d1或4路720p或2路1080p网络摄像机接入

4、upnp实现ipc自动搜索、即插即用，减少工作量

5、支持hdmi、vga、bnc同时输出，能够兼容各种显示设备；

6、支持3mp、1080p、720p、960h、d1视频流接入，满足各种清晰度要求；

7、智能化切片引擎技术，实现海量数据的秒级精确定位；

8、可接驳符合onvif、rtsp等标准的业界主流厂商ip摄像机；

9、三维操作界面，精简实用的配置，极佳的客户体验；



10、支持星云平台及手机客户端，随时随地查看远程视频；

11、支持ie直接浏览和cms集中管理,灵活多选的管理方式；

12、支持虚拟集控功能拓展，实现多屏联控；

 

技术参数：

型号                             sn8608-14-m

基本参数      网络视频输入       8路d1/4路720p/2路1080p（支持混接）

              录像分辨率         3mp/1080p/uxga/720p/vga/4cif/dcif/2cif/cif/qcif

              实时回放           8路d1

视频输出      vga输出            1路，分辨率：1024*768/60hz， 1280*1024/60hz

              cvbs输出           1路，bnc接口（电平：1.0vp-p，阻抗：75ω）

              hdmi输出           1路分辨率：1024*768/60hz，1280*1024/60hz，1920*1080/60hz

语音对讲      音频输出           1个，rca接口（电平：2.0vp-p，阻抗：1kω）

              音频输入           1个，rca接口（电平：2.0vp-p，阻抗：1kω）

硬盘驱动器    类型               4个sata接口

              最大容量           最大支持4tb的硬盘

外部接口      网络接口           1个rj45 10m/100m/1000m自适应以太网口

              串行接口           1个rs485接口（用于云台控制）

                                 1个rs-232

              usb接口            2个，usb2.0

              esata接口          1个

              报警输入           8路开关量

              报警输出           1路开关量

其他          电源               dc12v  6a

              功耗（不含硬盘）   ≤40w

              工作温度           -10℃--＋55℃



              工作湿度           10%--90%rh

              机箱               标准1u机箱

              尺寸（mm）         440mm(宽)×372mm(深)×44mm(高)

              重量（不含硬盘）   ≤4kg
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