
WZX-2光干涉甲烷检定器综合校验台

产品名称 WZX-2光干涉甲烷检定器综合校验台

公司名称 郑州艾迪科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾迪
型号:WZX-2

公司地址 郑州市高新区西四环228号

联系电话 0371-86553011 15378780998

产品详情

wzx-2光干涉甲烷检定器综合校验台是依据行标 mt28-2005 光干涉式甲烷测定器技术条件的要求而研制的
。该wzx-2光干涉甲烷检定器校验台属于国内首创，wzx-2光干涉甲烷检定器校验台具有十二项检校功能
。测试精确、性能稳定、使用维护方便，广泛用于煤矿安全系统中的仪器修校工作中。它是安全仪表修
理中心、科研机构及教学实验室中的必备设备之一。

 

wzx-2光干涉甲烷检定器综合校验台是安全仪表修理中心、科研机构及教学实验室中的必备设备之一。

技术规范：液柱压差计：调节范围：±5°

小压力刻度：5pa

量程：左标尺（0-7000pa），右标尺（0-94000pa）标尺附有倾斜度微调装置

气密试验：整个仪器的测量系统在测量上限压力下历时3分钟示值不发生变化

  扩散试验：气体扩散箱与外界大气不渗透

  调温试验：具有温度指示自动控制装置：-10℃～40℃

          调温范围：-10℃～40℃

甲烷检定器综合校验台升降温时间：50分钟

调温温差：±2℃

  直流稳压电源：输出电压：1.5-24vdc 



额定输出电流：1a

使用环境环境温度：20℃±5℃

  相对湿度：85%

  大气压强：86-106kpa

  周围环境无影响检测的干扰性气体

wzx-2光干涉甲烷检定器综合校验台技术参数

  水柱压力校验： (710mm)7kpa 

  标准气样配备： 0.5-95%ch4

  冲击试验、稳定性试验

  高低温度试验 -10-40℃

  气密试验 (710mm 水柱 )7kpa

  扩散试验、盘型管负压试验、干燥管正压试验 

成套性

  wzx-2型主机一台

  微差压计一件

  压柱压差计组一件

  产品合格证一份 艾迪低价供应wzx-2光干涉甲烷检定器校验台欢迎洽谈
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