
三位置气动球阀Q644

产品名称 三位置气动球阀Q644

公司名称 河南湖高阀门物资有限公司

价格 180.00/台

规格参数 品牌:湖高
型号:Q644(5)
连接:法兰

公司地址 河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层

联系电话 0371-69329008 13603714698

产品详情

三位置气动球阀q644(5) 概述 三位置气动球阀，由三位置气动执行器，配以优质o型球阀组合而成，新型
齿轮条式气动执行器由我公司综合了国内外最新技术，通过cad三维模型创新优化设计，外形美观紧凑、
新工艺，使产品的质量、性能更加可靠；产品全面符合最新国际标准技术规范，满足现在和未来的需求
。特别适用于各流体灌装行业，与电磁流量计配套进行计量灌装作业。 三位置气动球阀有二种型号0°-4
5°-90°和0°-90°-180°，在气口“2”进气后活塞向两端运动被两端设计有辅助活塞产生机械限制来
实现中间位置的。 可直接利用外面两端调节螺栓很容易调节中间位置角度，如20°、30°、50°、75°
和95°、120°、130°、150°、175°等。 工作原理

 1、系列0°-45°-90°工作原理                               
                      
三位置气动执行器的操作需要设计一套电磁阀控制回路系统来完成操作,其控制原理如下:  
位置1（中间位置） 气源压力同时进入2口和d口，空气从4口和c口排出，2口作为内部活塞移动，d口是通
过辅助活塞推杆限制内部活塞定位在预定的中间位置。 位置2（全开位置） 气源压力同时进入2口和c口
，空气从4口和d口排出，2口的内部活塞继续移动，c口为解除辅助活塞推杆限制定位，使内部活塞顺利
到达全开位置。 位置3（全关位置）
气源压力进入4口，空气从2口排出，内部活塞向中间方向移动到达全关位置。 可提供0°-45°-90°弹簧
回位型号规格，在断气断电时（或气源故障），通过弹簧迫使内部活塞回位到全关位置。 订货需知 因三
位置气动球阀属特殊订制球阀，请在订货前与我公司销售人员详细沟通，需提供工况参数供我方技术人
员参考选型和制作电气控制图 1、动作方式，例如：一段开两段关，即：第一步动作为0°-90°全开，第
二步动作为90°-45°阀关一半，第三步动作为45°-0°阀全关。其中，带中间位置调节功能的气动执行
器，可对第二步动作的角度进行自由调整。 2、电磁阀电压、阀体材质、介质种类及温度等。  
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