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产品详情

阻燃等级测试，建筑材料或制品的单体燃烧试验

电缆燃烧试验是用来评估电缆在火灾条件下的燃烧性能和安全性的测试。不同国家和地区制定了各种标
准来规定电缆燃烧试验的方法和要求。以下是一些常见的电缆燃烧试验标准：

IEC 60332-1/IEC 60332-2：这是国际电工委员会（IEC）发布的标准，用于评估电缆在垂直燃烧条件下的
火焰传播性能。IEC 60332-1用于非金属护套电缆的测试，而IEC 60332-2用于金属护套电缆的测试。

UL 1581：美国UL（Underwriters Laboratories）发布的标准，用于评估电缆的燃烧性能和安全性。UL
1581包括多个不同的测试方法，如垂直燃烧测试、水平燃烧测试等。

EN 50265-2-1/EN 50265-2-2：这是欧洲标准，用于评估电缆在火焰条件下的燃烧性能。EN
50265-2-1用于电缆的垂直燃烧测试，而EN 50265-2-2用于电缆的水平燃烧测试。

GB/T 18380.3：这是中国国家标准，用于评估电缆在火焰条件下的燃烧性能。它包括多个测试方法，如垂
直燃烧测试、水平燃烧测试等。
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