
黑龙江英标钢轨夹板生产工厂

产品名称 黑龙江英标钢轨夹板生产工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 88.00/块

规格参数 材质:碳钢
标准:外销出口标准
工厂:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

黑龙江英标钢轨夹板生产工厂 2.在辙叉号数相同时,对称道岔导曲线半径约为单开道岔的一倍左右(尖轨与
辙叉平面形式相同的条件下)9.26使用旧型挡键时，转K4型、转K5型转向架挡键处须装用符合ZCZ53-00-0
7图样的螺栓，且均须装用符合GB/T91规定的Φ6.3mm×40mm开口销，组装后开口销须和螺栓盘紧  昆
山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨
道扣件系统及其配件的工厂，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块
、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹
道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨
、钢枕等。
根据德国慕尼黑大学的试验研究结果,单个扣压件只需有10kN的扣压力和10mm的弹程,便可控制弹和位移
3、扣件的技术性能 调整量 对于大型节点应分为初拧、复拧、终拧2导框摇动座圆弧面磨耗后，任一端弧
顶和中部弧顶面高度差H大于3.5mm或裂纹时，须更换导框摇动座 扭剪型高强度螺栓终拧过程如下：
(1)先将扳手内套筒套人梅花头上,再轻压扳手,再将外套筒套在螺母上 

鱼尾板（轨道接头夹板）俗称道夹板，在轨道接头处起连接作用。分为轻轨、重轨和超重轨。鱼尾板是
一种用于轨道与轨道之间连接使用的连接紧固件，鱼尾板的使用比钢轨对焊技术要省事省工，安装简单
快捷，鱼尾板与鱼尾螺栓配套使用。鱼尾板，其中部设有螺孔，沿螺孔水平轴线的上、下两侧设有与轨
头下部相接触的上工作面，及与轨底上部相接触的下工作面，所述上工作面后部向上沿伸形成一高于轨
面的过渡段，该过渡段沿鱼尾板长度方向形成中间高，两端低的桥拱形。上述桥形鱼尾板结构简单，可
减少车轮对钢轨接头的冲击，增加了接头处钢轨纵向变形的连续性，提高了列车通过时的平顺性。  
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