
西门子电机 西门子贝得电机

产品名称 西门子电机 西门子贝得电机

公司名称 无锡鸿良自动化设备有限公司

价格 1200.00/1

规格参数 品牌:西门子
型号:1TL0001

公司地址 无锡市崇安区广瑞路780号名景区大厦1014室

联系电话 0510-82447181

产品详情

西门子电机首选 http://www.xmzmotor.com   abb电机          http://www.wx-hl.com    
西门子贝得高效电机丨1tl0001高效电机    西门子贝得1tl0001高效电机是全新设计的高效低压三相异步
电动机，机壳为铸铁，适用于连续工作制（s1）工作运行。1tl0系列电动机具有效率高、结构新颖、造型
美观、噪音低、振动小、绝缘等级高等特点，可用于风机、泵压缩机、纺织机械等多种工业应用领域。
产品详细内容 西门子贝得1tl0001高效电机 西门子1tl0001高效电机技术特性 ■ 机座号：80~355 ■
绝缘等级：f ■ 冷却方式：ic411 ■ 防护等级：ip54 ■ 额定功率：0.55kw~315kw（50hz） ■
环境温度：-15~40℃

■ 电压与频率：支持多种电压与频率 ■ 高度不超过海拔1000m （iec 60034-1）
通过采用1tlo系列电动机，客户可以节能达10%，这有利于提升客户的行业地位，增强其产品的竞争力！
西门子1tl0001高效电机选件 1) 订货时，电动机订货号需带“-z”，另外附带上选件号； 2)
非驱动端上的第二轴伸与驱动端的轴径相同； 3) 带防雨罩的电动机不能选此选件； 4)
仅适用于水平安装的电动机。对于 im b5 和 im b14 安装结构型式的电动机，选择此选件时，必须确保接
线盒处于机座顶端。对于其它安装结构型式的电机请咨询西门子 5） 对于机座号为 180、200、225 和 280
的电动机不适用，这些机座号的电动机标配的法兰为全圆法兰； 6) 无法与选件号 l05 并用； 7)
无风扇和风罩时，电动机的长度将减小 δl。如需要按照铭牌上功率数值输出时电动机需要外部冷却。客
户应当采用正确的冷却方式，没有或错误的冷却方式都将减少电动机的使用寿命，甚至会损坏电动机。
8） 螺纹孔尺寸参见“外形尺寸”部分中db尺寸； 相关标签：西门子贝得电机，西门子贝得1tl0001高效
电机，西门子贝得yvf2变频电机，西门子贝得1mt0001防爆电机，abb变频电机，abb电机，西门子电机

联系方式：15052229077
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