
佳木斯市农民房房屋安全检测鉴定流程

产品名称 佳木斯市农民房房屋安全检测鉴定流程

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数 品牌:深圳住建工程检测
服务项目:房屋检测鉴定
检测出报告时间:10-15个工作日出具

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

房屋检测的目的是运用一定的技术手段和方法，检验、测试房屋技术性能指标、深入验证房屋查勘过程
中发现的问题，为分析提供充实的依据。

可申请房屋安全的条件：

1、在房屋建筑上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的，属于拆改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶
设置广告牌等高耸物的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经房
屋安全机构符合安全条件后，方可设置。

2、严重损坏的房屋一般不得装饰装修。确需装饰装修的，应当屋，并采取修缮加固措施，达到居住和使
用安全条件后，方可进行装饰装修。

3、非住宅房屋装修涉及拆改房屋结构、明显加大房屋载荷的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质
等级的设计单位提出设计方案，经房屋质量机构符合安全条件后，方可施工。

4、原有房屋改为公共场所或生产经营用房的，经营者应当向房屋质量机构申请房屋。

5、因发生自然灾害或者爆炸、火灾等事故危及房屋安全的，房屋所有人应当及时向房屋安全机构申请房
屋。

6、兴建大型建筑或者有桩基、地下建筑物和构筑物等建设项目的，建设单位应当在开工前向房屋安全机
构申请对施工区相邻房屋进屋，并按照规定采取安全保护措施。

房屋质量检测的标准都有哪些

(一)所有建设项目严格按照批准的规划、设计和有关管理部门的要求建设完毕;



(二)各专管部门对归口管理的建设工程质量验收合格，验收资料齐全;

(三)建筑渣土、施工机具和各类临时建筑等全部拆除清运完毕，达到场清地净;

(四)具备实行封闭式物业管理的基本要求。

根据检测目的不同分为以下几类：

（1）房屋安全检测；

（2）房屋完损状况检测；

（3）房屋损坏趋势检测；

（4）房屋结构和使用功能改变检测；

（5）房屋质量综合检测；

（6）房屋其他类型检测；

（7）空气质量检测。

房屋质量检测标准的相关法律规定

(一)房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修
通知。施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结
构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，施工单位接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。

(二)发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报
告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施保
修，原工程质量监督机构负责监督。

深圳市太科建筑检测鉴定有限公司肩负着检测技术的开发使命，立足于培养和壮大公司核心竞争力，坚
持自主开发基础上的广泛合作，紧紧围绕建筑工程质量检测技术这一核心方向，不断开拓其在各行各业
的应用，快速拓展全国市场。

价格说明
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