
上海8KG鱼尾板厂家

产品名称 上海8KG鱼尾板厂家

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 88.00/块

规格参数 材质:碳钢
标准:外销出口标准
工厂:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

上海8KG鱼尾板厂家 清除焊波或切除磨耗板时应采用碳弧气刨 对钢轨扣件的主要技术要求(扣件设计参
数)，叙述了扣件系统的主要性能要求,包括扣件纵向阻力、扣件组装垂向刚度和横向刚度、扣件组装扣
压力和扣压件的弹程、扣件组装的疲劳性能以及扣件的绝缘性能 合金弹簧钢65Mn60Mn2Si、科学的项目
管理是系统集成成功的基础，在各个层面上建立统一的项目管理平台，是整个客运专线建设管理协调一
致、运行的保障  

轻轨鱼尾板又名道夹板，重轨鱼尾板又名起重轨斜接头夹板。绝缘鱼尾板全部为绝缘材料制成。绝缘鱼
尾板是一种高强度复合材料制成的新型轨道材料。它耐腐蚀、防生锈、防紫外线、不导电、不导磁。属
于热固性材料，不能二次加工，因此不怕偷盗。 

鱼尾板型号根据钢轨可分为8kg、9kg、12kg、15kg、kg、22kg、24kg、30kg、38kg、43kg、50kg、60kg、75
kg。绝缘轻轨鱼尾板有8KG.9KG.12KG.15KG.KG.22KG.24KG.30KG.绝缘轻轨鱼尾板又名道夹板，绝缘重轨
鱼尾板有38KG.43KG.50KG.60KG.QU70.QU80.QU100.QU120又名起重轨斜接头夹板。 

  不同弹条与不同轨下垫板组合可获得每组扣件不同的纵向阻力利用铁锤、钢丝刷、压缩空气等进行混
凝土支承层垂直加固和水硬性支承层洁净处理，必须认真的清扫加固，并清除掉任何锈蚀，接下来安装
新的轨道模具
此外,由于扣压件前端磨耗及配件磨损较小,也易于保持扣压力的稳定,但抵钢轨小返阻力也小 

普通铸铁鱼尾板有四孔鱼尾板和六孔鱼尾板两种，绝缘鱼尾板国外有BS47和UIC系列，例BS80A、BS75R
、UIC60、UIC54。具体又有四种。 

鱼尾板按材质区分有：球墨铸铁、轧制、锻造等。鱼尾板主要使用中碳钢和高碳钢为原材料，我司主生
产的鱼尾板型号为8kg、9kg、12kg、15kg、kg、22kg、24kg、30kg、38kg、43kg、50kg、60kg、75kg、S49
、115RE、119RE、2RE、3RE、6RE、141RE、BS75R、BS80A、BS90A、BS95RBH、BS100A、BS1A、UIC54
、UIC60、绝缘J75、绝缘J60、绝缘J50绝缘43、QU70、QU80、QU100、QU120、各种绝缘胶接鱼尾板等
。另外也生产机加工的复合鱼尾板以及铸铁、铸钢、锻压、轧制、注塑鱼尾板。 
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