
PCB无尘净化车间

产品名称 PCB无尘净化车间

公司名称 深圳市中净环球净化科技有限公司

价格 1000.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩街道三联工业区六栋三层

联系电话 0755-29103270 18098978658

产品详情

pcb无尘净化车间设计规划装修：     pcb净化车间的温度应控制在22℃左右，相对湿度控制在50-60%
之间（特殊洁净车间有相关温湿度规定）。 这时可有效地消除静电，并使人也感觉舒适。芯片生产车间
、集成电路无尘室和磁盘制造车间是属于电子行业洁净室的重要组成部分，由于电子产品在制造、生产
过程中对室内空气环境和品质的要求极为严格，主要以控制微粒和浮尘为主要对象，同时还对其环境的
温湿度、新鲜空气量、噪声等作出了严格的规定。     pcb净化车间与室外的静压差不应小于10pa，
不同空气洁净度的洁净区与非洁净区之间的静压差不应小于5pa；pcb净化车间内的新鲜空气量应取下列
二项中的最大值：补偿室内排风量和保持室内正压值所需的新鲜空气量之和，保证供给pcb净化车间内每
人每小时的新鲜空气量不小于40m3；非单向流洁净室不应大于60db（a）、单向流、混合流洁净室不应大
于65db(a)；垂直流pcb净化车间满布比不应小于60%，水平单向流pcb净化车间不应小于40%，否则就是局
部单向流了。中净环球净化可提供pcb无尘净化车间的咨询、规划、设计、施工装修等配套服务。
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